PROHLASENI O SHODE

Podle § 13 nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sh., ve znéni nafizeni vlady €. 312/2005 Sb. a nafizeni

vlady €. 215/2016 Sb. a nafizeni vlady ¢. 119/2024 Sb.

. Identifikacni udaje o vyrobci :
BARVY A LAKY TELURIA, s. r.o.,
¢.p. 1, 679 61 Skrchov, €R

I€: 43420371 DIC: €Z43420371
Tel.: +420 516 474 211
www.bal.cz, info@teluria.cz

Identifikacni udaje o vyrobku :

LAZUROL AQUA NAPOUSTEDLO, PURLET W150 -
fungicidni a insekticidni impregnace

LAZUROL AQUA DEKOR Bf\ZE, PURLET W260 -
vodoureditelna tenkovrstva lazura

PURLET W720 - renovacni balzam

. Popis a urceni vyrobku viz. bod 2
lazurovaci vodoureditelny natérovy systém na dievo

. PoulZité posouzeni shody :
posouzeni shody bylo provedeno podle § 5 (certifikace vyrobku) nafizeni vlady
€. 163/2002 Sh.

. Pri posouzeni shody byly pouZity dokumenty :

Certifikat ¢. 140685 V/AO/e vydany 23.6.2025

Stavebné technické osvédceni €. STO-A0224-681/2014/e vydané dne 23.6.2025
Protokol o certifikaci ¢. 785200440/2025 ze dne 23.6.2025
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6. Deklarované technické viastnosti :

Nazev technické vlastnosti Hodnota Zkusebni postup
Pfilnavost k podkladu mtizkou Max. stupeti 1 (D) CSN EN I1SO 2409
Odolnost proti povétrnosti €SN EN 927-1,2 stabilni, €SN EN 927-3
ICP - stfedni
Prostup vody v kapalné fazi >30 g/m? CSN EN 927-5
Utinnost proti biotickym Skadctim €SN EN 599-1 + A1l €SN EN46-1 + €SN EN 73
TYROVE oznaCent uyrotku SN EN 599-2 SN EN 46-1+ ESN EN 84
CSN 490600-1 CSNEN 113 + CSNEN 73
€SN EN 113 + SN EN 84
€SN EN 152
Druh a obsah t¢innych slozek €SN EN 599-1+A1 €SN 490609
Obsah tebuconazole (1SO) ES: 403-640-2 0,25% €SN EN 1SO 2871-2
3-jod-2-propynyl-butylkarbamat ES: 259-627-5 | 0,945% ¢SN IS0 2271
permethrin (ISO) ES: 258-067-9 0,1156% CSN EN 1014-3,4
N-didecyl-N-dipolyetoxy-aménium- 0,05% Zkusebni postup
boritan/didecylpo-lyoxetylaménium-boritan akreditované laboratofe
{polymerni betain) (CAS 214710-34-6) HPLC/GC
Zdravotni a hygienickd nezavadnost Nezdvadnost Vyhl. ¢. Hygienické predpisy €SN
6/2003 Sh. EN 1SO 16000-9,10
€SN EN I1SO 11890-2

7. Udaje o autorizované osobé :
INSTITUT PRO TESTOVANI A CERTIFIKACI, A.S., T. BATI 299, LOUKY, 763 02 ZLiN, €R
DIVIZE CSI — CENTRUM STAVEBNIHO INZENYRSTVIi
AUTORIZOVANA 0OSOBA C. 224
Vydané dokumenty - viz. bod 5.

8. Potvrzeni vyrobce :
Vlastnosti vySe uvedeného natérového systému jsou ve shodé se souborem
deklarovanych vlastnosti. Natérovy systém spliiuje zakladni poZadavky podle zakona
€. 22/1997 Sb. ve znéni pozdéjsich predpish a nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. ve znéni
nafizeni vlady ¢.312/2005 Sb. nafizeni vlady ¢. 215/2016 Sb. a nafizeni vlady ¢.
119/2024 Sb. konkretizované Stavebné technickym osvédéenim €. STO-A0224-

949/2019/b a je za podminek uréeného pouziti bezpecny.
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Vyrobce ma zaveden integrovany systém managementu jakosti podle ISO 9001:2015,
environmentalniho managementu podle ISO 14001:2015 a energetického
managementu podle 1ISO 50001:2018, kterym zabezpecuje shodu vyrobkl uvadénych
na trh s technickou dokumentaci a se zakladnimi poZadavky podle NV 163/2002 Sb.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem :

Libor Pala — vedouci TK a metrolog VRNH,

PVJ, normalizace VRNH

BARVY A LAKY TELURIA s.r.0.,

Skrchov 1, 679 61 Letovice, CZ

tel. +420 516 474 211

mob. +420 728 262 214

email libor.pala@teluria.cz<mailto:pala@teluria.cz>

Ve Skrchové dne 30.6.2025 Podpis : / [ /
T
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