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PURLET W 480 SM

Podlahovy 2K PUR lak EXTREM

PURLET W 748 H

Tuzidlo

Charakteristika:

Dvouslozkovy PUR lak na vodni bazi pro stfedné a silné namahané drevéné podlahy v interiérech.
Urceny pro v8echny standardné pouzivané podlahové dfeviny v€etné dieva exotického.

Slozeni:
Purlet W 480 SM - smés inovativni polyuretanové disperze, specialnich aditiv a konzervaénich latek

Purlet W 748 H — tuzidlo na bazi vodného roztoku polykarbodiimidu

Prostredi:
Interiér.
Pouziti:
e  télocvicny
e tanecni a sportovni saly
e prostory vyuzivané vefejnosti
e parkety se zvySenou zatézi

e dfevéné podlahy
e schodisté
e ostatni dfevéné prvky v interiéru

Vlastnosti vyrobku:

e velmi tvrdy lak

e vysoce mechanicky odolny

e vysoce odéru odolny

e vyborna chemicka odolnost, zejména na domaci chemikalie.

e obsahuje ucginny UV filtr

e vhodny pro exoticka a svétla dfeva

e vysoka pfilnavost k podkladu

e snadna aplikace

e vynikajici rozliv

e dlouha doba zpracovatelnosti natuzené smési — az 72 hodin!

e silné namahané podlahy

e ATEST protiskluznosti CSN 744507, protiskluzné vlastnosti pro podlahy v&ech bytovych a pobytovych
mistnosti uzivanych vefejnosti, véetné pasazi a krytych prichodl za mokra i za sucha.

e ATEST CSN EN 71-3, Bezpeénost hradek — Cast 3: Migrace ur&itych prvk.

Vyrobce: BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o.
¢.p. 1,679 61 Skrchov, Ceska republika tel.: +420 516 474 211
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Odstiny:
e transparentni

Vzhled:

e  polomatny

Pracovni postup:

Podklad:

= vlhkost dfeva max 12 %

= podklad musi byt Cisty, suchy, zbaveny nezadoucich pryskyfic a cizorodych latek

= zakladni brouseni brusnym papirem P100-120

= pfi renovacnich natérech obruste podklad na suché a ¢isté dfevo bez zbytk( plvodniho natéru

Podminky pfi zpracovani:

= optimalni teplota pro nanaseni natérové hmoty je 18 °C az 25 °C
= optimalni teplota podkladu a ovzdusi 18 °C az 25 °C

= relativni vlhkost vzduchu 50 %

= teplota pfi aplikaci a zasychani nesmi klesnout pod 15 °C

Postup prace:

1) pfipravte podklad dle doporuceni

2) podklad opatfete zakladnim lakem PURLET W 450

3) po zaschnuti (cca 4 hod.) pfebruste penetrovany povrch brusnym papirem P180 — P220, dukladné
oCistéte od vzniklych nedistot

4) na pfipraveny podklad naneste PURLET W 480 SM natuzeny tuzidlem Purlet W 748 H * ve 2-3 vrstvach nékterym
doporu¢enym zplGsobem aplikace s ¢asovym intervalem minimalné 4, max. 8 hod. mezi jednotlivymi vrstvami.
Pokud interval mezi natéry pfesahne 8 hodin, doporucujeme lehké prebrouseni P180-P220

5) hotovy natér zasycha do 4 az 6 hodin proti prachu a kone¢nych vlastnosti nabyva po 21 dnech zrani
*TuZeni laku Purlet W 480 SM

- davkovani tuzidla Purlet W 748 H je 25 gram0 na 1 kg laku Purlet W 480 SM ( 2,5 %)

- tuzidlo Purlet W 748 H ihned a fadné zapracujte do laku Purlet W 480
- zpracovatelnost takto natuzené smési je max. 72 hodin

Aplikace:

. valecek, Stétec
Typ:

e navodoureditelné bazi
Redidlo:

e voda (k myti pomucek)
Vydatnost:

e  8-10 m¥kg
Zasychani:

e 4 az 6 hodin proti prachu a koneénych vlastnosti nabyva po 21 dnech zrani
Obalova varianta:

e 5Kkg
e 0,125 kg Purlet W 748 H

Vyrobce: BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o.
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Parametry natérové hmoty:

e obsah netékavych sloZzek min. 35 %
Hodnoty pro stanoveni emisnich limitd ( Purlet W 480 SM) :

e kategorie: Ale VRNH
e prahova hodnota VOC v g/l od 1. 1. 2010: 130
e max. obsah VOC ve stavu pfipraveném k pouziti v g/l: 126

Skladovatelnost:

Vyrobek si uchovava uzitné vlastnosti 2 roky od data vyroby, v pivodnim neotevieném obalu. Skladujte v suchém
skladu pfi teploté 5 °C az 25 °C. PFi dopravé a skladovani chrarite pfed mrazem!

Upozornéni:

Typ a povrch dfeva ovliviiuji vysledny odstin povrchové upravy. Pokud je tento produkt pouzivan na oSetfeni dfeva
s vysokym obsahem tfislovin (akat, dub, modfin), je nutné nejprve provést zkusebni natér. Z divodu vysokého
obsahu tfislovin mize dochazet k pomalému zasychani, naslednému vyplavovani tfislovin a celkovému ovlivnéni
vzhledu natérového filmu. Stohovatelnost a dolep natfenych ploch je nutné odzkouSet na konkrétni podminky. P¥i
renovacnich natérech obruste podklad na suché a ¢isté drevo bez zbytk( pivodniho natéru!

Likvidace odpadii a obalt:

Obaly se zbytky vyrobku odkladejte na misto uréené obci ke shromazdovani nebezpeénych odpadu nebo predejte
osobé opravnéné k nakladani s nebezpeénymi odpady. Dale viz. oddil 13 bezpe&nostniho list vyrobku.

Upozornéni z hlediska bezpecnosti prace a prvni pomoci:

Vyrobek neni uréen k natérim pfichazejicim do pfimého styku s pozivatinami, krmivy a pitnou vodou.

VAROVANI

Obsahuje reakéni smés derivatd benztriazolu, trimethylamin, reakéni smés z pentamethyl-piperidyl sebakatu,
1,2-benzoisothiazolin-3-on, reakéni smés: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on
(3:2).

Standardni véty o nebezpecnosti

H315 Drazdi kuzi.

H317 MGze vyvolat alergickou koZni reakci.

H319 ZpUsobuje vazné podrazdéni odi.

H335 Muze zpUsobit podrazdéni dychacich cest.

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi ginky.

Pokyny pro bezpeéné zachazeni

P101 Je-li nutna Iékafska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P261 Zamezte vdechovani mlhy/par/aerosold.

P264 Po manipulaci dukladné omyjte ruce a zasazené ¢asti téla.

P271 Pouzivejte pouze venku nebo v dobfe vétranych prostorach.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice.

P405 Skladujte uzam¢&ené.

P501 Odstrarite obsah/obal pfedanim opravnéné osobé k nakladani s odpady nebo

vracenim dodavateli.

Vyrobce: BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o.
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Tyto Udaje jsou Udaji orientaénimi a jejich prfesnost je ovlivnéna vlastnostmi riznych materialt a nepfedpokladanymi
vlivy pfi zpracovani. Zpracovatel — aplikator nese odpovédnost za spravné pouziti vyrobku podle navodu k pouziti
a za spravnou aplikaci natérového systému, tj. musi vzdy zhodnotit vSechny podminky aplikace a zpracovani, které
by mohly ovlivnit kone¢nou kvalitu povrchové upravy. Proto doporu€ujeme zpracovateli provést vzdy zkousku na
konkrétni pracovni podminky a druh aplikovaného povrchu. VySe uvedené udaje jsou Udaiji, které ovliviiuji konkrétni
pracovni podminky, a proto nezakladaji pravni narok. Informace nad ramec tohoto katalogového listu je tfeba
konzultovat s vyrobcem. Vyrobce si vyhrazuje pravo na zménu v katalogovych listech bez pfedchoziho upozornéni.
Verze 25.2.2025
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