INSTITUT PRO TESTOVANI A CERTIFIKACI, a.s. o
tfida Tomase Bati 299, Louky, 763 02 Zlin, Ceska republika ﬂ
Divize CSI -~ Centrum stavebniho inzenyrstvi

AUTORIZOVANA OSOBA &. 224
Rozhodnuti o autorizaci . 1/2021 ze dne 28. ledna 2021

vydava

CERTIFIKAT VYROBKU
&. 11 0451 V/IAOI/g

V souladu s ustanovenimi §5, odst. 2, nafizeni viady &. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické
poZadavky na vybrané stavebni vyrobky, ve znéni Nafizeni viady c‘, 312/2005 Sb. a Nafizenl viady
215/2016 Sb. (NV 163), Autorizovand osoba &. 224 potvrzuje, Ze u stavebniho vyrobku

BALMINERAL
venkovni kontaktni zateplovaci systém

uvadéného na trh spoletnosti

BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o.

¢.p- 1, 679 61 Skrchov, Ceska republika
DIC: CZ43420371

z mista vyroby
BARVY A LAKY TELURIAL S.r.o.
€.p. 1, 679 61 Skrchov, Ceska republika

pfezkoumala podklady piedloZené vyrobcem, provedla pocateéni zkoudku typu vyrobku na vzorku
a posoudila systém fizeni vyroby a zjistila, Ze uvedeny vyrobek splfiuje zakladni poZadavky nafizeni
viady, konkretizované ve stavebnim technickém osvédéeni & STO — AO 224 - 246/2010/g.
Autorizovana osoba ¢&. 224 Zjistila, Ze systém fizeni vyroby odpovida pfisluiné technické dokumentaci
a zabezpecuje, aby vyrobky uvadéné na trh splitovaly poZadavky stanovené shora uvedenym staveb-
nim technickym osvédéenim a odpovidaly technické dokumentaci podie §4, odst. 3, NV 163.

Certifikat byl vydan na zakladé Protokolu o certifikaci &. 785200092/2022 ze dne 28. 7. 2022, ktery
obsahuje zavery zjiStovani a ovéfovani, vysledky zkousek a zakladni popis vyrobku, nezbytny
pro jeho identifikaci.

Tento certifikat zlstava v platnosti po dobu, po kterou se poZadavky stanovené v technickych piedpi-
sech nebo stavebnim technickém osvédZeni, na které byl uveden odkaz, nebo vyrobni podminky
v misté vyroby ¢&i systém fizeni vyroby vyrazné nezméni.

Autorizovana osoba &. 224 provadi nejméné jedenkrat za 12 mésicl dohled nad Fadnym fungovanim
systému fizeni vyroby, odebira vzorky vyrobku, provadi jejich zkousky a posuzuje, zda vlastnosti
vyrobku odpovidaji stavebnimu technickému osvéd&eni podle ustanoveni §5, odst. 4, vy$e uvedeného
nafizeni viady. Pokud autorizovana osoba ¢&. 224 ZjISt nedostauq je opravnéna zrusit nebo zmeénit
tento certifikat. N |

Vydano ve Zliné: 28-05-2010
Zmeéna g): 28-07-2022 . Mgr. lHeé
(Nahrazuje certifikat & 10 0451 V/AO/ ze dne 31-07-201‘9)* — ﬂfﬂﬁsfawtel Autoriz 0 ané osoby ¢&. 224
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AUTORIZOVANA OSOBA ¢&. 224
Rozhodnuti o autorizaci ¢. 1/2021 ze dne 28. ledna 2021

vydava

STAVEBNI TECHNICKE OSVEDCENI
€. STO - AO 224 - 246/2010/g

vsouladu s § 2 a § 3 nafizeni viady CR & 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni
viady 312/2005 Sb. a nafizeni viady ¢. 215/2016 Sb.

Autorizovana osoba osvédcuje vhodnost technickych vlastnosti vyrobku

BALMINERAL

venkovni kontaktni zateplovaci systém

BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o.
&.p. 1, 679 61 Skrchov, Ceska republika
IC: 43420371, DIC:CZ43420371

z mista vyroby:

BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o.
&.p. 1, 679 61 Skrchov, Ceska republika

ve vztahu k zakladnim poZzadavkum na stavby a uréenému pouziti vyrobku ve
stavbé.

Zakazka ¢.: 785200092 >\" \
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1. Uvod

Toto stavebni technické osvédcEeni (dale jen ,STO") bylo vydano autorizovanou osobou AO
224 na zakladé Zadosti Zadatele o posouzeni shody stavebniho vyrobku podle nafizeni viady
¢. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni vlady ¢. 312/2005 Sb. a nafizeni vlady ¢. 215/2016 Sb.
(dale ,NV 163"), vzhledem k neexistenci uréenych norem nebo technickych predpist
konkretizujicich z hlediska vymezeného pouZiti vyrobku ve stavbé zakladni poZadavky,
které se na tento vyrobek vztahuji. Timto dokumentem Autorizovana osoba AO 224
vymezuje technické vlastnosti vyrobku, jejich trovné a postupy jejich zjistovani ve vztahu k
zakladnim pozadavkim na stavby uvedenym v pfiloze €. 1 NV 163 a vymezenému pouziti
vyrobku ve stavbé. Je technickou specifikaci uréenou k posouzeni shody uvedeného
vyrobku.

2. Identifikace autorizované osoby

Toto stavebni technické osvédéeni vydava Autorizovana osoba AO 224 Institut pro testovani
a certifikaci, a.s., Zlin. Autorizace pro tento typ stavebnich vyrobki byla AO 224 udélena
Rozhodnutim UNMZ €. 1/2021 ze dne 28. ledna 2021. Identifikaéni data AO 224 nasleduiji:

Institut pro testovani a certifikaci, a.s.

Tfida Tomase Bati 299, Louky

763 02 Zlin

Ceské republika

IC: 47910381

DIC: CZ47910381

Telefon: +420 572 779 922, e-mail director@itczlin.cz

3. Identifikace zadatele a vyrobce

3.1. Identifikace Zadatele

Zadost o soudinnost pfi posouzeni shody podala spoleénost BARVY A LAKY TELURIA,
S.r.0.
Identifikani data zadatele jsou nasledujici:

BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o.

ép. 1,

679 61 Skrchov

Ceska republika

1C: 43420371

DIC: CZ43420371

telefon 516 474 211, fax 516 474 257, e-mail tel@teluria.cz

3.2. Identifikace vyrobce

Adresa vyrobce:

BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o.
ép. 1,

679 61 Skrchov

Ceska republika

pisernmneény sounlas. predstadil ke AQ 27 osni tev hnickeé reprodukovar nec cule.
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4. Identifikace vyrobku a vymezeni jeho pouziti ve stavbé
4.1. ldentifikace a popis vyrobku — Skladba systému

Lepici hmota:

Tepelna izolace:

Ceresit CT 190 - lepici a stérkova malta pro kontaktni zateplovaci
systém

Vyrobce: Henkel CEE GmbH, Erdbergstrasse 29, A-1030 Viden,
Rakousko

alternativa:

DBK - FAS - lepici a stérkovaci hmota pro zateplovaci systémy
Vyrobce: Fasco — Nitsche Martin, Vidochov, 509 01 Nova Paka
alternativa:

Quick-mix SLF - flexibilni stavebni lepidlo

Quick-mix AKM — Malta k lepeni a armovani. Lepici a armovaci
mineralni hmota pro lepeni tepelné izolacnich desek
v zateplovacich systémech s naslednym stérkovanim sklotextilni
tkaniny.

Vyrobce: quick-mix k.s., Vinohradska 82, 618 00 Brno

GS wa - lepidlo a stérka na zateplovaci systém vodoodpudiva, bila
Vyrobce: Quick-mix Gruppe GmbH & Co.KG, Mihleneschweg 6,
D-490 90 Osnabriick

alternativa:

DECOFIX 3010, UNIVER BAU - lepici a stérkové hmoty

Vyrobce: J.M.L.I. spol. sr.o., Hospodarské stredisko SPD,
922 08 Rakovice, Slovenska republika

Desky z mineralni viny NOBASIL FKD (podélna orientace viakna)
Desky z mineralni viny NOBASIL FKL (lamely — pfi¢na orientace
vldkna)

Vyrobce: IZOMAT a.s., Zelezniény rad 24, 968 14 Nova Bana,
Slovensko

alternativa:

Desky z mineralni plsti ORSIL TF (podélna orientace viakna)
Desky z mineralni plsti ORSIL NF 333 (lamely — pfi¢na orientace
viakna)

Vyrobce: SAINT-GOBAIN ORSIL s.r.0., Masarykova 197, 517 50
Castolovice

alternativa:

Desky z minerdini plsti ROCKWOOL - FASROCK (podélna
orientace viakna)

Tuha dvouvrstva tepelné izolaéni deska FRONTROCK MAX E
(podélna orientace viakna)

Lamely zmineraini plstt ROCKWOOL - FASROCK L nebo
FASROCK LL (lamely — pfi¢na orientace vlakna)

Vyrobce: ROCKWOOL a.s., Cihelni 769, 735 31 Bohumin, CR

Mechanicky kotvici prvky: Talifové §foubovaci hmozdinky SPM-T plus

<QUIMaSU 1+

Vyrobce: EJOT Schweiz AG, Uttwiler Strasse 3, CH-8580 Dozwill,
Svycarsko

Dovozce: EJOT CZ, spol. sr.0., Zdébradska 65, 251 01 I-’iiéany-
Jazlovice

alternativa:

Talifové zatloukaci hmozdinky s plastovym trnem IDK-T, IDK-T (L)
Talifové zatloukaci hmozdinky s ocelovym trnem TID-T, TID-T (L)
Sroubovaci systémy s plastovym talitem — drzak izolace EJOT
SBH-T a srouby Climadur-Dabo SW 8 R a Climadur-Dabo TKE

AQ) 274 nesini wano jingk nez
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Vyrobce: EJOT TWORZYWA SZTUCZNE Sp. Z 0.0., ul. Jazowska
9, PL-42 793, Ciasna Polsko

Distributor: EJOT CZ, spol. s r.0., Zd&bradska 65, 251 01 Rigany-
Jazlovice

alternativa:

Zatloukaci hmozdinka pro upevnéni vnéjSich tepelné izolaénich
systéml s omitkou do betonu a zdiva EJOT H1 eco s ocelovym
trnem nebo

Sroubovaci hmozdinka pro upevnéni vnéjsich tepelné izolagnich
systému s omitkou do betonu a zdiva ejotherm STR U 2G se
specialnim ocelovym Sroubem

Vyrobce: EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35,
57334 Bad Laasphe, Deutchland

Distributor: EJOT CZ, spol. s r.o., Zdébradska 65, 251 01 Rigany-
Jazlovice

alternativa:

Plastové kotvy pro kotveni vnéjSich kontaktnich tepelné izolaénich
systém(l s omitkou v betonu a zdivu BRAVOLL PTH-KZ 60/8-L, ,
PTH-KZL 60/8-La, PTH 60/8-La, PTH-L 60/8-L,

Viyrobce: Bravoll spol.s r.o. Sidli§té &.p. 696, 394 68 Zirovnice
alternativa:

Hmozdinky KEW - DSH, hmozdinky izolaéni zatloukaci TSD KN,
TSD

Vyrobce: KEW kunststofferzeugnisse GmbH Wilthen, Dresdener
Strasse 19, Wilthen 02681, BRD

Distributor:

GEDAN a HETFLEIS s.r.o., Pod Holym vrchem 2685, 470 01
Ceska Lipa

alternativa:

Plastové hmozdinky WKRET-MET LMX 8, WKRET-MET LMX 10
s kovovym trnem

Plastové hmozdinky WKRET-MET LFM 8, WKRET-MET LFM 10
s kovovym trnem

Vyrobce: WKRET-MET Sp. zo.0. Sp. komandytowa,
ul. Wincentego Witosa 170/176, Kuznica Kiedrzyhska, PL 42-233
Mykandw

Distributor: LIKOV s.r.0., Blanenska 1859, 664 34 Kuiim
alternativa:

Plastové hmozdinky WKTHERM 8 s kovovym trnem

Vyrobce: KLIMAS WKRET-MET Sp. z 0.0., ul. Wincentego Witosa
135/137, Kuznica Kiedrzyriska, PL 42-233 Mykanéw

Distributor: LIKOV s.r.o., Blanenska 1859, 664 34 Kufim
alternativa:

Plastové kotvy do betonu a zdiva KOELNER TFIX-8M s kovovym
trnem

Vyrobce: KOELNER S.A., ul Kwidzynska 6, PL 51-416 Wroclaw
Distributor: LIKOV s.r.0., Blanenska 1859, 664 34 Kufim
alternativa:

Sroubovaci plastova talitova hmozdinka s kovovym trnem ECO-
DRIVE 8W

Sroubovaci plastova talifova hmozdinka s kovovym trnem
WKTHERM 8S

Vyrobce: KLIMAS WKRET-MET Sp. z o.0., ul. Wincentego Witosa
135/137, Kuznica Kiedrzynska, PL 42-233 Mykanow
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Distributor: LIKOV s.r.0., Blanenska 1859, 664 34 Kufim

DBK - FAS - lepici a stérkovaci hmota pro zateplovaci systémy

Vyrobce: Fasco — Nitsche Martin, Vidochov, 509 01 Nova Paka
alternativa:

Ceresit CT 190 — lepici a stérkova malta pro kontaktni zateplovaci
systém

Vyrobce: Henkel CEE GmbH, Erdbergstrasse 29, A-1030 Viden,
Rakousko

alternativa:

Quick-mix SLF — flexibilni stavebni lepidlo

Quick-mix AKM — Malta k lepeni a armovani.

Vyrobce: quick-mix k.s., Vinohradska 82, 618 00 Brno

GS wa - lepidlo a stérka na zateplovaci systém vodoodpudiva, bila
Vyrobce: Quick-mix Gruppe GmbH & Co.KG, Mihleneschweg 6,
D-490 90 Osnabriick

alternativa:

DECOFIX 3010, UNIVER BAU — lepici a stérkové hmoty

Vyrobce: J.M.L.I. spol. sr.o., Hospodarské stredisko SPD,
922 08 Rakovice, Slovenska republika

Sklovlaknité perlinkové tkaniny R 117 A 101, R 120 A 101, R 131
A 101

Vyrobce: SAINT-GOBAIN VERTEX, a.s., Sokolovska 106, 570 21
Litomysl

alternativa:

Skloviaknita perlinkova tkanina typ SSA-1363-SM 150 g/m?, SSA-
1363-SM 165 g/m?

Vyrobce: JSC Valmieras Stikla Skiedra, Cempu iela 13, Valmiera,
LV-4201, Latvia — LotySsko

alternativa:

Tkanina ze skelnych vlaken LIFITEX PRO 165

Tkanina ze skelnych vliaken LIFITEX PRO 145

Vyrobce: LIKOV s.r.o., Blanenska 1859, 664 34 Kufim

Dekorativni omitky a zakladni natéry:

Barlet — pastovita dekorativni omitka akrylatova — ryhovana, zrnita
Barlet — pastovita dekorativni omitka silikonova — ryhovana, zrnita
Barlet — pastovita dekorativni omitka silikatova — ryhovana, zrnita

Barlet — mozaikova omitka

Barlet — zakladni natér pod pastovité dekorativni omitky

Barlet — silikat — zakladni natér

Fasadni barvy:

Barlet fasada akrylat vV 4014

Barlet silikat V 4015

Barlet silikon V 4018

Penetraéni natéry:

Barlet penetracni natér silikon

Barlet penetrace silikat

Barlet- penetraéni natér univerzalni V 1307

Barlet- penetracéni natér hioubkovy V 1308

Vyrobce: BARVY a LAKY TELURIA, s.r.o0.

Skrchov 1, 679 61 Letovice

prodstavit fe AL nesr i tL stave tet oeoédeeni ' Lriodukovéno e .
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Prislusenstvi k systému: LU, LO - patni listy pro tepelné izolacni systémy
LK, LK-pancif rohové listy pro tepelné izolaéni systemy
Vyrobce: LIKOV s.r.0., Blanenska 1859, 664 34 Kuiim

Pfislusenstvi k systému: alternativa:
LPS, LKS — rohové hlinikové listy
LOS - zakladaci lista, LPS — rohova plastova lista, zaéistovaci
okenni profily EKO, Standard, 6,9,15 mm; okenni profily LT, VLT,
LPE, lemovaci profil, ochranny, klenbovy a flexibilni roh 5
Vyrobce: Styroprofile, a.s. Cakovigky &.p. 99, 250 63 Mratin, CR

4.2. Znaceni na vyrobku

Vyrobky jsou ozna¢ovany na spotfebitelském obalu - jsou uvedeny U(daje zahrnujici Uplny
nazev vyrobku, obchodni jméno vyrobce. Tepelna izolace a umélé omitky musi byt
oznadéovany znackou CE.

4.3. Vymezeni zplsobu pouziti vyrobku ve stavbé

BALMINERAL je venkovni kontaktni zateplovaci systém. Pouziva se k zatepleni svislych
obvodovych stén obytnych, ob&anskych a primyslovych budov stavajicich i novostaveb.

4.4. Omezeni pouziti vyrobku

Vyrobek je mozné pouzit k zatepleni objektll bez omezeni vysky.

5. Podklady predlozené vyrobcem

Zadatel predlozil spolu se zadosti nasledujici dokumenty:

¢ Technologicky pfedpis pro provedeni venkovniho kontaktniho zateplovaciho systému
Skladba systému
Certifikat &. 010-017424, vydal TZUS Praha s.p. dne 24.6. 2005
Protokol o vysledku certifikace &. 010-017422, vydal TZUS Praha s.p. dne 24.6. 2005
Stavebni technické osvédéeni &. 010-017425, vydal TZUS Praha s.p. dne 24.6. 2005
Prohlaseni Saint-Gobain Weber Terranova, a.s. ze dne 10.1. 2006
Certifikat &. 010-018810, vydal TZUS Praha s.p. dne 13.1. 2006
Protokol o vysledku certifikace & 010-010781, vydal TZUS Praha s.p. dne
10.10.2002
e Zprava o dohledu nad certifikovanym vyrobkem &. 010-018800, vydal TZUS Praha
s.p. dne 13.1.2006
Stavebni technické osvédgeni &. 010-018809, vydal TZUS Praha s.p. dne 12.1. 2006
EC-Konformitatszertifikat Reg.-Nr.:K1-0751-CPD-146.0-01-01/05,vydal Forschungs-
institut flr Warmeschutz e.V. Minchen dne 13.9.2005
ES Vyhlasenie zhody, vydal IZOMAT a.s. 10.4.2006
ES certifikat shody €. 1390-CPD-0003/04/P, vydal CSl a.s. Praha dne 18.6.2004
Protokol o zkousce €. AP 492-07/06, vydal CSl a.s. Praha dne 27.1.2006
Protokol o zkousce &. AP 492-40/05, vydal CSI a.s. Praha dne 30.12.2005
Protokol o zkousce €. AP 492-39/05, vydal CSl a.s. Praha dne 30.12.2005
Protokol o zkousce &. 1050, vydal CSl a.s. Praha dne 20.1.2004
Protokol o zkou$ce €. 1044, vydal CSl a.s. Praha dne 8.1.2004
Protokol o zkousce &. AP 492-09/04, vydal CSl a.s. Praha dne 27.2.2004
ES certifikat shody ¢. 1390-CPD-0014/04/P, vydal CSl a.s. Praha dne 27.9.2004
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Protokol o zkouSce typu vyrobku &. 1390-CPD-0014/04/P, vydal CSl a.s. Praha dne
27.9.2004

o ES certifikat shody ¢. 1390-CPD-0009/04/P, vydal CSl a.s. Praha dne 25.6.2004

e Protokol o zkousce typu vyrobku ¢. 1390-CPD-0009/04/P, vydal CSI a.s. Praha dne
25.6.2004

e Certifikat & 090-012286, vydal TZUS Praha s.p. dne 31.3. 2005

e Protokol o vysledku certifikace &. 090-012285, vydal TZUS Praha s.p. dne 31.3. 2005

e Stavebni technické osvédéeni 6. 090-012284, vydal TZUS Praha s.p. dne 28.1. 2005

¢ Prohlaseni o shodé, Vydal EJOT CZ spol. s r. 0. dne 12.4.2005

e Certifikat & 090-012277, vydal TZUS Praha s.p. dne 31.3. 2005

e Certifikat & 090-012305, vydal TZUS Praha s.p. dne 31.3. 2005

e Protokol o vysledku certifikace &. 090-012276, vydal TZUS Praha s.p. dne 31.3. 2005

» Stavebni technické osvédéeni &. 090-012275, vydal TZUS Praha s.p. dne 28.1. 2005

e Certifikat & 090-012280, vydal TZUS Praha s.p. dne 31.3. 2005

» Protokol o vysledku certifikace & 090-012279, vydal TZUS Praha s.p. dne 31.3. 2005

e Stavebni technické osvédéeni &. 090-012278, vydal TZUS Praha s.p. dne 28.1. 2005

e Certifikat systému fizeni vyroby & 1020-CPD-090-013155, vydal TZUS Praha s.p.
dne 16.5. 2005

e Protokol o vysledku posouzeni systému fizeni vyroby, vydal TZUS Praha s.p. dne
16.5. 2005

e Evropské technické schvaleni ETA — 05/0055, vydal TZUS Praha s.p. dne 15.3. 2005

e ES prohlageni o shodé&, vydal Bravoll spol. s r.0. Zirovnice dne 1.10.2005

o Certifikat & 040-016460, vydal TZUS Praha s.p. dne 31.5. 2005

e Protokol o vysledku certifikace &. 040-016422,vydal TZUS Praha s.p. dne 29.5. 2003

» Stavebni technické osvédéeni &. 040-016418, vydal TZUS Praha s.p. dne 28.5. 2003

o Certifikat & 040-017158, vydal TZUS Praha s.p. dne 25.8. 2003

» Protokol o vysledku certifikace &. 040-017033, vydal TZUS Praha s.p. dne 25.8. 2003

e Stavebni technické osvédéeni &. 040-017030, vydal TZUS Praha s.p. dne 7.8. 2003

o Certifikat &. 040-014357, vydal TZUS Praha s.p. dne 24.9. 2002

e Protokol o vysledku certifikace &. 040-014353, vydal TZUS Praha s.p. dne 19.9. 2002

e Stavebni technické osvédéeni & 040-014350, vydal TZUS Praha s.p. dne 16.9.2002

e Rozhodnuti €. 040-024510 o prodlouzeni platnosti STO €. 040-014350

e Certifikat &. 050-010416, vydal TZUS Praha s.p. dne 27.8. 2003

e Protokol o vysledku certifikace & 050-010415,vydal TZUS Praha s.p. dne 27.8. 2003

e Zprava o dohledu nad certifikovanym vyrobkem &. 050-012963, vydal TZUS Praha
s.p. dne 27.10.2004
Protokol o zkougkéach &. 050-012962, vydal TZUS Praha s.p. dne 25.10.2004
Zprava o dohledu nad certifikovanym vyrobkem &. 050-012991, vydal TZUS Praha
s.p. dne 19.11.2004

o Protokol o zkouskach &. 050-012990, vydal TZUS Praha s.p. dne 12.11.2004

o Certifikat & 050-011389, vydal TZUS Praha s.p. dne 25.2.2004

e Protokol o vysledku certifikace &. 050-011388,vydal TZUS Praha s.p. dne 25.2. 2004

o Zertifikat € 05-038C, vydal IFBT GmbH - Institut fir Fassaden und
Befestigungstechnik Leipzig dne 14.9.2005

e Prifbericht Nr. P 1.3/05-075, vydal dne 23.8.2005 MFPA Leipzig GmbH

o Certifikat vyrobku €. 06 0124 V/AQO, vydal ITC a.s. Zlin dne 17.3. 2006

e Zavérecny protokol &.j. 783500646/1/2006, vydal ITC a.s. Zlin dne 17.3. 2006

e Stavebni technické osvédcCeni ¢. STO-AO 224-2124/2006, vydal ITC a.s. Zlin dne
16.3. 2006

e Certifikat vyrobku €. 06 0125 V/AQ, vydal ITC a.s. Zlin dne 17.3. 2006

o Zavérecény protokol €.j. 783500646/2/2006, vydal ITC a.s. Zlin 17.3. 2006
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Stavebni technické osvédéeni &. STO-AO 224-2125/2006, vydal ITC a.s. Zlin dne
16.3. 2006

Certifikat ¢. 03 0578 V/AO/a, vydal ITC a.s. Zlin dne 18.10. 2004

Zavérecny protokol o kontrole certifikovaného vyrobku ¢&.j. 343500436/2004, vydal
ITC a.s. Zlin dne 18.10. 2004

Zavéreény protokol &.j. 78350783/2003, vydal ITC a.s. Zlin dne 30.6. 2003

Stavebni technické osvédéeni ¢. STO-AO 224-1250/2003, vydal ITC a.s. Zlin dne
27.6. 2003

Certifikat ¢. 04 0661 V/AO, vydal ITC a.s. Zlin dne 30.9. 2004

Zavéreény protokol &.j. 783500238/2004, vydal ITC a.s. Zlin dne 30.9. 2004

Stavebni technické osvédéeni & STO-AO 224-1619/2004, vydal ITC a.s. Zlin dne
29.9. 2004

Certifikat &. 03 0879 V/AO/a, vydal ITC a.s. Zlin dne 25.3.2005

Zavérecny protokol &.j. 343500529/2005, vydal ITC a.s. Zlin dne 24.3. 2005

Stavebni technické osvéd&eni &. STO-AO 224-1312/2003/a, vydal ITC a.s. Zlin dne
22.3. 2005

Certifikat & 06-17785, vydal TZUS Praha s.p. dne 28.11.2003

Protokol o vysledku certifikace &. 06-17784, vydal TZUS Praha s.p. dne 19.11.2003
Protokol o zkous$ce & 06-17783, vydal TZUS Praha s.p. dne 19.11.2003

Protokol o €. 12984-1/3 o zkouskach pozarné technickych charakteristik, vydal CSI
a.s. Praha dne 21.3.2006

Protokol o €. 12984-2/3 o zkouskach pozarné technickych charakteristik, vydal CSI
a.s. Praha dne 31.3.2006

Protokol o €. 12984-3/3 o zkouskach pozarné technickych charakteristik, vydal CSI
a.s. Praha dne 3.4.2006

Protokol o klasifikaci ¢. PK-06-024, vydal CSI a.s. Praha dne 3.4.2006

Certifikat €. 090-012305, vydal TaZUS Praha s.p. dne 31.3.2005

Certifikat €. 090-012277, vydal TaZUS Praha s.p. dne 31.3.2005

Prohlaseni o shodé vydal EJOT CZ spol. s r.o. dne 7.6.2006

Prohlaseni o shodé vydal EJOT CZ spol. s r.o. dne 12.4.2005

Zkusebni protokol &. 050-012072, vydal TaZUS Praha dne 28.4.2009

Prohlaseni o shodé 16/2008, vydal Henkel CR spol. s r.o. dne 28.3.2008

Zprava o dohledu &. 050-016436, vydal TaZUS Praha s.p. dne 12.2. 2008

Zprava o dohledu €. 050-017421, vydal TaZUS Praha s.p. dne 5.5.2009

Evropské technické schvaleni ETA-07/0026, vydal Deutches Institut flir Bautechnik
DIBT Berlin dne 26.1.2007

Evropské technické schvaleni ETA-04/0023, vydal Deutches Institut flir Bautechnik
DIBT Berlin dne 15.5.2007

Certifikat £.060-027972, vydal TaZUS Praha s.p. dne 14.5.2008

Ujisténi o prohlaseni o shodé ¢€.1/08 a 2/08, vydal Styroprofile a.s. dne 4.4.2008

ES Prohlaseni o shodé&, vydal Bravoll, spol. s r.o.. dne 10.1.2009

Evropské technické schvaleni ETA-05/0055, vydal TaZUS Praha s.p. dne 11.5.2007
Prohlaseni o shodé vydal EJOT Baubefestigungen GmbH dne 30.7.2007

Evropské technické schvaleni ETA-05/0009, vydal Deutches Institut flir Bautechnik
DIBT Berlin dne 14.5.2007

Certifikat €.050-015664, vydal TaZUS Praha s.p. dne 14.3.2007

Zprava o dohledu &. 050-017042, vydal TaZUS Praha s.p. dne 25.10.2008

ZkuSebni protokol €.050-017041, vydal TaZUS Praha s.p. dne 25.9.2008

Prohlaseni o shodé, vydal Saint-Gobain Isover CZ s.r.o. dne 30.3.2007

Prifbericht MA 39 — VFA 2008-0069.02, vydal Magistrat der Stadt Wien dne
17.10.2008

ES Prohladeni o shodé&, vydal Rockwool a.s., dne 28.3.2010
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ES Prohlaseni o shodé, vydal Saint-Gobain Orsil s.r.o., bfezen 2009

ES certifikat shody €. 1390-CPD-0058¢/09/P, vydal CSl a.s. Praha dne 12.3.2009

ES Prohlaseni o shodé, vydal Saint-Gobain Orsil s.r.0., kvéten 2006

ES certifikat shody €. 1390-CPD-0041/06/P, vydal CSl a.s. Praha dne 26.4.2006
Klasifikace reakce na ohen PK-09-058, vydal CSl a.s. Praha dne 17.4.2009

Zkusebni protokoly &. 14553, vydal CSl a.s. Praha dne 16.4.2009

Klasifikace reakce na ohen PK-09-059, vydal CSl a.s. Praha dne 17.4.2009

Zkusebni protokoly €. 14554, vydal CSl a.s. Praha dne 17.4.2009

Protokol o zkousce typu vyrobku &.j. 313501300/2010, vydal ITC a.s. Zlin dne 31.8.
2010

Zkusebni protokol €.j. 313501300/01, vydal ITC a.s. Zlin dne 7.7. 2010

Stavebni technické osvédéeni &. 010-030746, vydal TZUS Praha, s.p. pobo¢ka Praha
dne 4.12.2012

Protokol o vysledku certifikace vyrobku & 010-030747, vydal TZUS Praha, s.p.
pobocka Praha dne 10.12.2012

Certifikat vyrobku & 204/C5/2012/010-030748, vydal TZUS Praha, s.p. pobodka
Praha dne 10.12.2012

Evropské technické schvaleni ETA -08/0172, vydal ITB Warszawa dne 30.6.2008
Evropske technické schvaleni ETA -09/0001, vydal ITB Warszawa dne 20.3.2009
Evropské technické schvaleni ETA -06/0080, vydal ITB Warszawa dne 28.3.2012
Evropské technické schvéleni ETA -06/0105, vydal ITB Warszawa dne 28.3.2012
Certyfikat zakladowej kontroli produkcji 1488-CPD-0035/Z, vydal ITB Warszawa dne
16.7.2009

Declaration of conformity No 3/SK/12, vydal WKRET-MET dne 3.4.2012

Declaration of conformity No 5/SK/12, vydal WKRET-MET dne 3.4.2012

Declaration of conformity No 60/SJ/10, vydal WKRET-MET dne 5.5.2010

Declaration of conformity No 58/SJ/10, vydal WKRET-MET dne 5.5.2010

Evropské technické schvaleni ETA -07/0336, vydal Deutche Institut fiir Bautechnik
Berlin 16.4.2008

Certyfikat zakladowej kontroli produkcji WE 1488-CPD-0244/Z, vydal ITB Warszawa
dne 18.12.2008

Deklaracja zgodnosci WE Nr. EC/02.004/2008, vydal KOELNER S.A. Wroclaw dne
19.12.2008

Osvédéeni TP CZB 05-2007, vydal Cech pro zateplovani budov CR, o.s. Praha dne
27.7.2010

Evropské technické schvaleni ETA -11/0232, vydal ITB Warszawa dne 7.9.2011
Certyfikat zakladowej kontroli produkcji WE 1488-CPD-0256/Z, vydal ITB Warszawa
dne 9.1.2012

o Declaration of conformity No 20/S2/11, vydal WKRET-MET dne 14.9.2011
¢ Certifikat €. 060-035860, vydal TZUS Praha, s.p. poboc":lga Brno dne 30.5.2012
e Zprava o vysledku certifikace ¢. 060-035859, vydal TZUS Praha, s.p. pobo¢ka Brno

dne 30.5.2012

Protokol o zkousce & 060-035833, vydal TZUS Praha, s.p. pobotka Brno dne
23.5.2012

Protokol &. PRA-13-005 o klasifikaci a roz§ifena aplikace reakce na ohen, vydal CSI
a.s. Praha dne 19.2.2013

o Evropské technické schvaleni ETA -11/0192, vydal DIBt Berlin dne 10.6.2011
¢ Prohlaseni o shodé, vydal EJOT Baubefestigungen GmbH, Bad Laasphe dne

27.6.2011
Osvéd&eni Cechu pro zateplovani budov, vydal CZB CR, o.s. Praha dne 18.10.2011
Evropské technické schvaleni ETA -04/0023, vydal DIBt Berlin dne 30.10.2012

o Prohlaseni o shodé&, vydal EJOT Baubefestigungen GmbH, Bad Laasphe dne

2.5.2012
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Osvéddeni Cechu pro zateplovani budov, vydal CZB CR, o.s. Praha dne 25.7.2012

ES — Prohlaseni o shodé, vydal ROCKWOOL, a.s. Bohumin dne 3.12.2012

Prohlaseni o shodé, vydal ROCKWOOL, a.s. Bohumin dne 13.4.2011

Certifikat vyrobku €. 00008/TSUS/B/2011, vydal Technicky a skusobny Ustav

stavebny, n.o. Bratislava dne 30.3.2011

e ES Certifikat shody &. 1020-CPD-060028005, vydal TZUS Praha,s.p. — pobo¢ka Brno
dne 25.3.2013

¢ Evropské technické schvaleni ETA — 08/0132, vydal TZUS Praha,s.p. — pobo¢ka Brno
dne 22.2.2013

e Prohlageni vyrobce J.M.L.l. Rakovice ze dne 3.1.2013

o Evropské technické posouzeni ETA -13/0107, vydal DIBt Berlin dne 3.3.2015

e Prohlaseni o vlastnostech & 5a/SZ/13, vydal KLIMAS WKRET-MET Sp. zo.0.,
Mykandéw dne 4.3.2015

e Osvédéeni TP CZB 05-2007 Sroubovaci plastova talifovda hmozdinka s kovovym
trnem eco-drive W, vydal Cech pro zateplovani budov CR, o.s. dne 23.4.2015
Evropské technické posouzeni ETA -13/0724, vydal DIBt Berlin dne 30.6.2013
ProhlaSeni o vlastnostech ¢&. 14/SZ/13, vydal KLIMAS WKRET-MET Sp. zo.o,
Mykanéw dne 30.10.2013

e Osvédéeni TP CZB 05-2007 Sroubova plastova talifova hmozdinka s kovovym trnem
WKTHERM 88, vydal Cech pro zateplovani budov CR, o.s. dne 20.1.2015

o Atest & W-13-161C3, wvydal IFBT GmbH - |Institut fir Fassaden
undBefestigungstechnik Leipzig dne 24.6.2013
Zprava o zkouskach €. PB 1.3./13-068-7, vydal MFPA Leipzig GmbH dne 17.6.2013
Zkusebni protokol €. PB 3.1/14-268-2, vydal MFPA Leipzig GmbH dne 22.8.2014
Certificate €. W-13-159C2, vydal IFBT GmbH - Institut fir Fassaden
undBefestigungstechnik Leipzig dne 6.5..2013

e Test Report No. PB 1.3/12-169-6, vydal MFPA Leipzig GmbH dne 17.4.2013

e ES Certifikat shody &. 1020-CPD-060029895, vydal TZUS Praha, s.p. — pobocka
Brno dne 30.6.2013

e Evropské technické schvaleni ETA - 08/0226, vydal TZUS Praha, s.p. dne 29.6.2013

e Certifikat vyrobku &. 204/C5/2012/010-030748, vydal AO 204, TZUS Praha, s.p., dne
31. 01. 2019

e Zprava o dohledu & 010-040792, vydal AO 204, TZUS Praha s.p., 31. 01. 2019

o Osvédéeni o stalosti vlastnosti & 1020-CPR-020040309, vydal Ozndmeny subjekt
1020, TZUS Praha s.p., dne 11. 01. 2019

» OsvédEeni o stalosti viastnosti & 1020-CPR-020040311, vydal Oznameny subjekt

1020, TZUS Praha s.p., dne 11. 01. 2019

Evropské technické schvaleni ETA 13/0639 ze dne 18. 12. 2018

Evropské technické schvaleni ETA 13/0638 ze dne 18. 12. 2018

6. Pouzité technické predpisy, normy, prameny védeckych a
technickych poznatki, idaje o poznatcich z praxe

Ke zpracovani a vydani STO byly pouzity nasledujici dokumenty:

CSN EN 13500 Tepelné izolaéni vyrobky pro pouZiti ve stavebnictvi - Vnéj$i tepelné
izolaéni kompozitni systémy (ETICS) z mineralni viny — Specifikace

ETAG 001 Ridici pokyn pro evropska technicka schvaleni na kovové kotvy pro pouziti
v betonu

ETAG 004 Ridici pokyn pro evropska technicka schvaleni na vnéjsi kontaktni tepeiné
izolaéni systémy s omitkou

ETAG 014 Ridici pokyn pro evropska technicka schvaleni na plastové kotvy pro vnéjsi
kontaktni tepelné izolaéni systémy s omitkou
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CSN EN 13162 Tepelné izolaéni vyrobky pro stavebnictvi - Primyslové vyrabéné
vyrobky z mineralni viny (MW) - Specifikace

CSN 73 2577 Zkouska piidrznosti povrchové Upravy stavebnich konstrukci k podkladu
CSN EN 1542 Vyrobky a systémy pro ochranu a opravy betonovych konstrukci -
Zkusebni metody - Stanoveni soudrznosti odtrhovou zkouskou

CSN EN 13494 Tepelné izoladni vyrobky pro pouziti ve stavebnictvi - Stanoveni
pfidrznosti lepici hmoty nebo zakladni vrstvy k tepelné izolaénimu materialu

CSN EN 13495 Tepeln& izolaéni vyrobky pro pouziti ve stavebnictvi - Stanoveni
soudrznosti vnéj$iho tepelné izolaéniho kompozitniho systému (ETICS) (zkouska
pénovym blokem)

CSN EN 13496 Tepelné izolaéni vyrobky pro pouZiti ve stavebnictvi - Stanoveni
mechanickych vlastnosti sklenéné sitoviny

CSN EN 13497 Tepelné izolaéni vyrobky pro pouziti ve stavebnictvi - Stanoveni
odolnosti vnéjsiho tepelné izolaéniho kompozitniho systému (ETICS) proti razu

CSN 73 2579 Zkouska mrazuvzdornosti povrchové Upravy stavebnich konstrukci

CSN EN ISO 7783 Natérové hmoty - Stanoveni stupné propustnosti pro vodni paru —
Miskova metoda

CSN EN 12086 Tepelnéizoladni vyrobky pro pouziti ve stavebnictvi - Stanoveni
propustnosti pro vodni paru

CSN 73 2581 Zkouska odolnosti povrchové Upravy stavebnich konstrukci proti nahlym
teplotnim zménam

CSN EN 1062-3 Natérové hmoty - Povlakové materialy a povlakové systémy pro vnéjsi
zdivo a betony - Cast 3: Stanoveni permeability vody v kapalné fazi

CSN EN 73 0863 Pozarné technické vlastnosti hmot. Stanoveni $ifeni plamene po
povrchu stavebnich hmot

CSN EN 13501-1 Pozarni klasifikace stavebnich vyrobk(i a konstrukci staveb - Cast 1:
Klasifikace podle vysledkd zkousek reakce na oheri

CSN EN 822 Tepelné izolaéni vyrobky pro pouziti ve stavebnictvi. Stanoveni délky a
Sirky

CSN EN 823 Tepelné izolaéni vyrobky pro pouziti ve stavebnictvi. Stanoveni tloustky
CSN EN 824 Tepelné izolaéni vyrobky pro pouZiti ve stavebnictvi. Stanoveni pravoUhlosti
CSN EN 825 Tepelné izolaéni vyrobky pro pouziti ve stavebnictvi. Stanoveni rovinnosti
CSN EN 826 Tepelné izola&ni vyrobky pro pouziti ve stavebnictvi - Zkouska tlakem

CSN EN 1603 Tepelné izolaéni vyrobky pro pouziti ve stavebnictvi - Stanoveni
rozmérové stability za konstantnich laboratornich podminek (23 °C/50 % relativni
vihkosti)

CSN EN 1604 Tepelné izolacni vyrobky pro pouziti ve stavebnictvi - Stanoveni
rozmérové stability za uréenych teplotnich a vlhkostnich podminek

CSN EN 1607 Tepelné izolacni vyrobky pro pouZiti ve stavebnictvi - Stanoveni pevnosti v
tahu kolmo k roviné desky

CSN EN 12087 Tepelné izolaéni vyrobky pro pouZiti ve stavebnictvi - Stanoveni
dlouhodobé nasakavosti pfi ponoieni

CSN EN ISO 8990 Tepelna izolace - Stanoveni viastnosti prostupu tepla v ustaleném
stavu - Kalibrovana a chranéna tepla skfin

CSN EN 12664 Tepelné chovani stavebnich materialt a vyrobkd - Stanoveni tepelného
odporu metodami chranéné topné desky a méfidla tepelného toku - Suché a vihké
vyrobky o stfednim a nizkém tepelném odporu

CSN EN 12667 Tepelné chovani stavebnich materialti a vyrobki - Stanoveni tepelného
odporu metodami chranéné topné desky a méfidla tepelného toku - Vyrobky o vysokém a
stfednim tepelném odporu

CSN EN 12939 Tepelné chovani stavebnich materiall a vyrobk( - Stanoveni tepelného
odporu metodami chranéné topné desky a méfidla tepelného toku - Vyrobky s velkou
tloustkou o vysokém a stfednim tepelném odporu
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e CSN 72 7012-1 Stanoveni soudinitele tepelné vodivosti materialti v ustaleném tepelném
stavu. Metoda desky. Cast 1: Spole&na ustanoveni

e CSN 72 7012-2 Stanoveni souginitele tepelné vodivosti materiali v ustaleném tepelném
stavu. Metoda desky. Cast 2: Metoda chranéné teplé desky

e CSN 72 7012-3 Stanoveni soudinitele tepelné vodivosti materiall v ustaleném tepelném

stavu. Metoda desky. Cast 3: Metoda méfidla tepelného toku

CSN 72 7306 Stanoveni souginitele tepeiné vodivosti stavebnich materialt a vyrobk

CSN 73 0540-2 Tepelna ochrana budov - Cast 2: Pozadavky

CSN 73 0540-3 Tepelna ochrana budov - Cast 3; Navrhové hodnoty veligin

CSN 73 0540-4 Tepelna ochrana budov - Cast 4: Vypoétové metody

CSN EN ISO 6946 Stavebni prvky a stavebni konstrukce - Tepelny odpor a souginitel

prostupu tepla - Vypoctova metoda

CSN EN ISO 10456 Stavebni materialy a vyrobky - Postupy stanoveni deklarovanych a

navrhovych tepelnych hodnot

o CSN EN ISO 10456 Stavebni materialy a vyrobky - Postupy stanoveni deklarovanych a
navrhovych tepelnych hodnot

e CSN EN 1991-1-1 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1-1: Obecnd zatizeni -
Objemové tihy, vlastni tiha a uzitna zatizeni pozemnich staveb

o CSN EN 1991-1-4 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1-4: Obecna zatizeni - Zatizeni
vétrem
CSN 73 2030 Zatézovaci zkousky stavebnich konstrukci. Spoleéna ustanoveni
CSN 73 2901 Provadéni vnéjsich tepelné izolagnich kompozitnich systémi (ETICS)
CSN EN 196-10 Metody zkouseni cementu - Cast 10: Stanoveni obsahu ve vodé
rozpustného chrému (Cr6+) v cementu

e Zakon & 18/1997 Sb. o mirovém vyuzivani jaderné energie a ionizujiciho zareni
v platném znéni ve znéni pozdéjsich predpist
Vyhlaska €. 307/2002 Sb. Statniho ufadu pro jadernou bezpeénost o radiacni ochrané
Zakon €. 258/2000 Sb. o ochrané veiejného zdravi, ve znéni pozdéjsich predpis(
Zakon ¢&. 350/2011 o chemickych latkach a chemickych smésich a 0 zméné nékterych
zakonu (chemicky zakon)
Zakon €. 477/2001 Sb., o obalech, ve znéni pozdéjSich predpis
Nafizeni (ES) 1907/2006 v platném znéni, kterym se stanovi seznamy nebezpecnych
chemickych latek a nebezpeénych chemickych pfipravkd, jejichz uvadéni na trh je
zakazano nebo jejichz uvadéni na trh, do obéhu nebo pouzivani je omezeno

e Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) & 305/2011, kterym se stanovi
harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobkd na trh a kterym se zrusuje
smérnice Rady 89/106/EHS

7. Zatridéni vyrobku a postupy posuzovani shody dle NV 163
7.1. Zatfidéni vyrobku dle NV 163

BALMINERAL venkovni kontaktni zateplovaci systém je stanovenym stavebnim vyrobkem.
V ramci pfilohy 2 NV 163 ve znéni NV 312 a ve znéni NV 215 spada do skupiny &. 5.10.

7.2. Predepsané postupy posuzovani shody

Pro vyrobky skupiny 5, podskupiny 10 s pfedepsanymi poZzadavky reakce na oherl stanovi
pfiloha 2 NV 163 ve znéni NV 312 a ve znéni NV 215 postup posuzovani shody podle § 5a
(certifikace). Dle pozadavku Zadatele byl zvolen postup posuzovani shody podle § 5
(certifikace).

7oA ungho sout 1ase A0y #0 Do Stavebit ol dukOvaiiv cele
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7.3. Aplikované technické navody

Pro danou skupinu vyrobk( byl v ramci koordinaénich aktivit UNMZ zpracovan Technicky
navod 05_10_01.a,b, ktery se stal vychodiskem pro vymezeni rozsahu sledovanych

vlastnosti a metod pro jejich zjistovani.

7.4. Odchylky od technického navodu

Technicky navod jmenovany v &l. 7.3. tohoto STO byl pfi jeho tvorbé pro dany typ vyrobku
aplikovan. Nebyla deklarovana dynamicka tuhost izolaéni vrstvy.

8.

Vymezeni

technickych vlastnosti

pozadavkum a zplsoby jejich zjisténi.
8.1. Zakladni poZadavky a vymezeni technickych vliastnosti.

Vymezeni technickych vlastnosti sledovanych ve vztahu k zakladnim pozadavkim je
v souladu s €lanky 7.3. a 7.4. tohoto STO uvedeno ve druhém sloupci nasledujici tabulky 1:

Tabulka 1: Zakladni pozadavky a vymezeni technickych vlastnosti

ve vztahu k zakladnim

C. |Nazev technické | Zkusebni postup | Pfedmét zkousky: Pocet Pozadovana
viastnosti: vzorkU hodnota:
(o D
1 | Pfidrznost lepici hmoty | CSN 73 2577 vzorek vyrobku 1 1 | min. 0,25 MPa
k podkladu CSN EN 1542
Pfidrznost lepici hmoty CSN EN 13494 min. 0,08 MPa
k tepeinému izolantu nebo utrzeni
v izolantu
2 | Pfidrznost zakladnivrstvy | CSN 73 2577 vzorek vyrobku 1 1 | min. 0,08 MPa
k tepelnému izolantu CSN EN 13494
Pridrznost povrchové min. 0,08 MPa
Gpravy k tepelnému izolantu nebo utrzeni
v izolantu
3 | Nosna zpisobilost kotveni
k podkladu
Unosnost hmozdinek ETAG 001 vzorek vyrobku 1 1
Axialnini tahova unosnost — | ETAG 014 min. 400 N (D)
odolnost  proti  vytrZeni
z podkladu
Odolnost proti  protazeni .
izolantem (odolnost sanim ETAG 004 min. 250 N (D)
4 | Odolnost proti razu CSN EN 13497 vzorek vyrobku 1 1 min. 2 J (D)
ETAG 004
5 | Nasédkavost vody povrchem | ETAG 004 vzorek vyrobku 1 1
ETICS
- po 1 hodiné max. 1 kg/m?
- po 24 hodin max. 1 kg/m? (D)
- po 24 hodin se max. 0,5 kg/m? (D)
silikon. omitkou
Permeabilita vody v kapalné | CSN EN 1062-3 max. 0,5
fazi kg.m?2.h05
6 | Mrazuvzdomost povrchové | CSN 73 2579 vzorek vyrobku 1 1 min. 15 cykid
Be: pisgrniglio edstavitefo ~Q 224 stavebni LeVEeaceni Jin=k nez cel.
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€. |Nazev technické | Zkusebni postup | Predmét zkousky: Pocet Pozadovana
vlastnosti: vzorkt hodnota:
C D
upravy CSN 73 2577
Pridrznost k podkiadu min.0,08 MPa
nebo utrzeni
v izolantu
7 | Prostup vodnich par CSNENISO 7783 | vzorek vyrobku 1 1
Faktor difizniho  odporu | CSN EN 12086 max. 12 (D)
izolantu p
Ekvivalentni difazni tloustka
Vnéjsi souvrstvi max. 0,6 m (D)
ANY VZOreK vyrobku min. CyKiu
8 Odolnost nahlym CSN 73 2581 k vyrobk 1 1 in. 25 cyklt
teplotnim zménam &SN 73 2577 min. 0,08 MPa
Pridrznost k podkladu nebo utrsen
v izolantu)
2 |0d Yot 13 CSN EN 13496 | vzorek vyrobku 1 1
olnost vyztuzné
vloiky y ETAG 004 >. 40 N/mm
Pevnost v tahu pfi
ulozeni - v normalnim > 50% pevnosti
prostiedi v pocatednim
v gatecnim v stavu
(v pocate¢ stavu) a min. 20 N/mm
- v alkalickém prostredi
10 Vlastnosti Inéh CSN EN 13162 vzorek vyrobku 1 1
. osti tepelneho | Ko\ £\ 1607 > 15KPa
izolantu
Pevnost v tahu kolmo | $SN EN 1603 <1%
k roviné desky CSN EN 1604 <19%
Rozmérova stabilita
Rozmeérova stabilita pfi &
. P . SN EN 824
uréenych podminkach | &N EN 825 igmmm 000 mm
(teplota, vihkost) CSN EN 822 +29%
Tolerance pravolhlosti | CSN EN 822 115%
Tolerance rovinnosti gg: Em ggg +3 mm/ -1mm
Tolerance délky > 10 KPa
Tolerance Sirky CSN EN 12087 ka/m?
Tolerance tloustky < 3kg/m
Napéti v tlaku a
pevnost v tlaku
Dlouhodoba
nasakavost pfi
&asteéném ponofeni
11 | Index $ifeni plamene CSN 73 0863 vzorek vyrobku 1 1 | 0,0 mm . min."
12 Reakce na oheh CSN EN 13501-1 vzorek vyrobku 1 1
Tepelna izolace Eg: ﬁ; Egi
Cely system ETICS
Be ol aSu pedsiavifel. 4 nesmi Lyt loto stavehir 1o inické ProCukovan no:eeé
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€. |Nazev technické | ZkuSebni postup | Predmét zkousky: Pocet Pozadovana
viastnosti: vzorkuU hodnota:
C D
13 |71 ¢ : CSN EN 1S010456 | vzorek vyrobku 1 1 > 1,00 m2 KW
epeln r cel vy :
pe typdpo celého | KN EN 10 6946
SOUyIShY . CSN EN 12667 max. 0,042
Soucinitel tepelné CSN EN 12939 W.m'. K1 (D)
vodivosti izolantu CSN EN ISO 8990
CSN 72 7306
CSN 727012-2,3
CSN 73 0540-4
14 | 74ravotni a hygienicka ETAG 004 vzorek vyrobku 1 1 nezavadnost
avad t Hygienické
nezavadnos pfedpisy

Pozn. : (D) deklarovano Zadatelem

8.2. Vymezeni zplsobu posouzeni technickych vlastnosti

V uvedené tabulce je uveden rovnéz seznam normativnich predpist pouzitych pro vymezeni
zpUsobu posouzeni jednotlivych sledovanych technickych vlastnosti a nezbytny pocéet vzorki
pro certifikaci (C) a dohled nad systémem fizeni vyroby a kontrolu dodrzeni stanovenych
pozadavk( u vyrobkl (D).

8.3. Pozadované urovné technickych vlastnosti

Pro uréena pouziti vyrobku ve stavbé, ktera jsou popsana v &lancich 4.3. a 4.4. tohoto STO,
byly pro jednotlivé viastnosti stanoveny pozadované hodnoty v poslednim sloupci uvedené
tabulky.

8.4. Dalsi technické predpisy, které se na dany vyrobek vztahuji
Na spotiebitelské, skupinové a piepravni obaly vyrobku se vztahuji pozadavky
zakona ¢&. 477/2001 Sb., o obalech, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Na vyrobek se dale vztahuje Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ve
znéni pozdéjSich predpisi (REACH), zejména pfiloha XVII, kterou se stanovi seznamy
nebezpe&nych chemickych latek a nebezpeénych chemickych pfipravki,jejichz uvadéni na
trh je zakdzano, nebo jejichz uvadéni na trh, do ob&hu nebo pouzivani je omezeno. Vyrobce
smi aplikovat pouze takova aditiva (stabilizatory, retardéry horeni, pigmenty, apod.), jejichz
uziti neni Nafizenim REACH omezeno.

9. Upresnujici pozadavky na posuzovani systému rizeni vyroby

PoZzadavky na systém fizeni vyroby jsou uvedeny v pfiloze . 3 NV 163/2002 Sb., v platném
znéni, ajsou pro vyrobce vybranych stavebnich vyrobkl zavazné.

9.1. Povinnosti vyrobce ve vztahu k systému fizeni vyroby

Vyrobce je povinen zajistit takovy systém fizeni vyroby (dale jen ,SRV“), aby veskeré
vyrobky, které uvadi na trh, odpovidaly technické dokumentaci a zejména splfiovaly zakladni
pozadavky.

Minimalni rozsah pozadavkd na zajisténi SRV vyrobcem je uveden v nésledujici tabulce 2:

suule Su P daotavitel Q) nemj foat 1 chiicke s ¢ iepindubcvar in-k ne. e
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Pgr. Oblast systému jakosti Upfresiujici pozadavky
1 | Zodpovédnost za vyrobu Vyrobce ma jmenovité urCeny pracovniky zodpovédné za nakup surovin,
materialil a vyrobk( ovliviiujicich jakost vyrobku, za fizeni vyrobniho
procesu, za kontrolu a zkouseni, za kontrolni, méfici a zkusebni zafizeni, za
uvolnéni vyrobku pro expedici.

2 | Zodpovédnost za celkové | Je uréen ¢len vedeni odpovédny za celkové fizeni jakosti vyrobku véetné
fizeni jakosti piezkoumavani a odpovédnosti za napravna a preventivni opatfeni

3 | Technologicky postup Vyrobce ma zpracovan technologicky postup vyroby v dostatecné
vyroby podrobném rozsahu. Aktudlni technologické nebo vyrobni pfedpisy jsou

k dispozici na prisluSnych pracovnich mistech

4 | Technické specifikace Vyrobce ma pro vyrobek stanoveny technické specifikace, podrobny popis

technickych viastnosti vyrobku a ma vymezen zplisob jeho pouZiti ve stavbé

5 | Vedeni zaznami Vyrobce vede zaznamy o vlastnostech vstupnich surovin, materiald a

vyrobk{, o vyrobé&, o vyrobnich a kontrolnich zkouskach, o ovéfovani a
kalibraci méridel a zaznamy o stiznostech na kvalitu vyrobku. Zaznamy jsou
identifikovatelné a gitelné a jsou bezpeéné archivovany.

6 | Vyrobni a manipulaéni Vyrabce dba o spravny stav potrfebného vyrobniho zafizeni.
zafizeni

7 | Kontrola a zkouSeni Vyrobce ma vypracovan plan kontrolni a zkuSebni Cinnosti (vstupni,

mezioperaéni, vystupni). Kontroly a zkousky provadi vsouladu s timto
planem. Aktualni kontrolni a zkusebni postupy jsou k dispozici na pfislusnych
mistech. Vyrobce vede a uchovavé zaznamy o zkouskach a kontrolach.

8 | Méfidla pouzivana Vyrobce ma k zajisténi procesu vyroby, Koniroly a zkouSeni stanovena
k zajiSténi procesu vyroby, | vhodna méfidla, vede jejich evidenci a dba na jejich spravny stav. Vyrobce
kontroly a zkou$eni fadné vede a uchovava zaznamy o ovéfovani a kalibraci méfidel ve smyslu

zakona o metrologii.

9 | Baleni a znadeni vyrobk(l | Vyrobce ma zajistén proces baleni a zna¢eni vyrobkl v rozsahu nezbytném

pro zajisténi shody se specifikovanymi poZzadavky

10 | Skladovaci prostory Vyrobce disponuje potfebnymi prostorami pro skladovani vstupnich surovin,

materiall a vyrobk( a pro skladovani a expedici hotovych vyrobk

11 | Pokyny pro pouziti vyrobku | Vyrobce ma zpracovany navod pro pouziti a adrzbu vyrobku v éeském

jazyce

12 | Zajisténi zakladnich Vyrobce zajistuje zakladni preventivni opatieni (napi. vycvik pracovnikl pro
preventivnich opatreni funkce ovlivisujici jakost vyrobk{, vyuZivani zéznami o jakosti a o

stiznostech zakazniku)

9.2, Zodpovédnost za dohled nad systémem fizeni vvroby

9.2.1. Postup podle § 5 NV 163/2002 Sb., v platném znéni, — Certifikace

Vyhradni zodpovédnost za implementaci, dokumentovani a provozovani SRV ma vyrobce,
v pfipadé distribuce stavebnich vyrobku je za kontrolu distribuovanych vyrobku zodpovédny
distributor.

Vyrobce provadi vlastnimi prostfedky nebo zajisti u akreditované zkusebni laboratoie v ramci
vystupni kontroly provedeni zkousek alespori v nasledujicim rozsahu:

Lepici hmota a zakladni vrstva:

Objemova hmotnost
Zrnitost

Pfidrznost k podkladu
Viskozita

Doba tuhnuti

Vlhkost

Obsah pfirodnich radionuklidt

Hsenmeho couhl su

Ie KQ 7 4 nesmi

kazda sarze
kazda Sarze
kazda sarze
kazda Sarze
kazda sarze
namatkové

1x za 2 roky

ot star b O vedGert leproduhe dn nez cele.




Izolaéni vyrobek :

Objemova hmotnost

Tolerance pravouhlosti

Tolerance rovinnosti

Tolerance délky a Sirky

Tolerance tloustky

Oznaéeni

Dlouhodoba nasakavost pfi ¢asteéném ponofeni
Pevnost v tahu a tlaku

Rozmeérova stabilita

VVztuzna tkanina:

Plosna hmotnost

Svétly rozmeér ok
Poc&ateéni pevnost v tahu
Odolnost proti alkaliim
Obsah spalitelnych latek

HmozZdinky :

Plastové pouzdro:

Tvar

Rozméry (pruamér, délka)

Znaceni vyrobku

Vlastnosti polyamidového, polypropylenového
granulatu (hustota, objemovy index, kfivka DSC)
Dokumentace o nastavovani vstfikovaciho stroje

Plastovy rozpinaci trn:

Tvar

Rozméry (pramér, délka)

Vlastnosti polyamidového, polypropylenového
granulatu (hustota, objemovy index, kfivka DSC)
Dokumentace o nastavovani vstfikovaciho stroje

Ocelovy rozpinaci trn:

Rozméry (prumér, délka)

Viastnosti materialu (pevnost)

Kontrola povrchové Upravy (pozinkovani)
Kontrola zastfiku hlavy trnu

Vlastnosti materialu (pevnost)

Koneéna povrchova Uprava:

Barevny odstin

Obsah netékavych slozek
pH

Zpracovatelnost - stékavost
Rozmeérova stéalost (klin)
Objemova hmotnost
Zrnitost

Mikrobialni znegisténi

18

kazda Sarze
kazda Sarze
kazda Sarze
kazda Sarze
kazda sarze
kazda Sarze
min. 1x roéné
min. 1x roéné
min. 1x roéné

kazda Sarze
kazda Sarze

min. 1x roéné
min. 1x za 3 roky
min. 1x za 3 roky

kazda Sarze
kazda Sarze
kazda Sarze

min. 1x roné
pravidelné

kazda sarze
kazda sarze

min. 1X ro¢né
pravidelné

kazda Sarze
min. 1x rocné
kazda Sarze
kazda Sarze
min. 1x ro¢né

kazda sarze
kazda Sarze
kazda sarze
kazda Sarze
kazda Sarze
namatkove
namatkové
namatkové

& outtl < 0 by
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Prislugenstvi :

Hmotnost na jednotku kazda Sarze
Rozméry kazda Sarze
Znadceni vyrobku kazda Sarze
Kontrola viditelnych vad profild kazda Sarze

Vzorky odebira vyrobce nahodné na vystupu z technologické linky.

Distributor ma s dodavatelem uzavien smluvni vztah, zaruujici pouze dodavky vyrobku
splfivjicich pozadavky podle tabulky €. 1 tohoto STO.

Autorizovana osoba vramci své spoluGCasti na procesu posuzovani shody provadi
pravidelny dohled nad Fadnym fungovanim SRV nebo nad fadnym fungovanim kontroly
vyrobkl u zZadatele a kontrolu dodrzeni stanovenych pozadavkil u vyrobku jedenkrat za
12 mésicl. Platnost certifikatu a moznost distribuovat vyrobky nadale na trh je podminéna
kladnymi vysledky kontrolnich ¢innosti uvedenych ve zpravé predané vyrobci nebo Zadateli.

Rozsah dohledu nad fungovanim systému fizeni vyroby voli autorizovana osoba tak, aby
béhem tfi let doslo k provéreni vdech prvki SRV uvedenych v kapitolach 9.1. a 9.2.

Bé&hem dohledu provadéného v ramci postupu posouzeni shody podle § 5 odebira pracovnik
autorizované osoby u vyrobce nebo Zzadatele vzorky v poétu uvedeném ve sloupci ,D*
tabulky z kapitoly 8.1. za ucelem kontroly dodrzeni stanovenych pozadavkl zkouskami
provedenymi laboratofi autorizované osoby alespon v nasledujicim rozsahu:

Pfidrznost k podkladu a izolantu
Unosnost hmozdinek

Odolnost proti razu

Nasakavost vody povrchem systému
Permeabilita vody v kapalné fazi
Mrazuvzdornost

Prostup vodnich par

Odoinost nahlym teplotnim zménam
Odolnost vyztuzné vlozky

Vlastnosti tepelného izolantu

Index Sifeni plamene

Reakce na oheri

Zdravotni a hygienicka nezavadnost

10. Ovérovaci zkousky

Pro vymezeni technickych vlastnosti vyrobku a pro vydani STO nebylo nutné provadét
ovéfovaci zkousky.

Zpracoval: Ing. Marcela Sovisova
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1. Specifikace vyrobku

1.1.ldentifikace a popis vyrobku

BALMINERAL je venkovni kontaktni zateplovaci systém. Vyrobci jednotlivych komponentd jsou
uvedeni v STO — AO 224 - 246/2010/f

1.2. Vymezeni zpuisobu pouziti vyrobku ve stavbé

BALMINERAL se pouziva k zatepleni svislych obvodovych stén obytnych, obéanskych a primyslovych
budov stavajicich i novostaveb.

2. Posouzeni shody se zakladnimi pozadavky narizeni viady 163/2002 Sb.
ve znéni nafizeni vliady 312/2005 Sbh. a narizeni viady 215/2016 Sb.

2. 1 Postup posouzeni shody

Pfihlaseny vyrobek BALMINERAL venkovni kontaktni zateplovaci systém je certifikovan dle pozadavku
Zzadatele na zakladé § 5 Nafizeni viady ¢. 163/2002 Sb. ve znéni Nafizeni vlady &. 312/2015 Sb. ve
znéni Nafizeni vlady 215/2016 Sb. (pfiloha 2, pof. €. 5.10).

Byla provéfovana shoda vlastnosti se zakladnimi pozadavky uvedeného nafizeni vlady
konkretizovanymi ve Stavebnim technickém osvédéeni STO — AO 224 - 246/2010/.

2. 2 Ukazatele konkretizujici zakladni pozadavky

Shoda vlastnosti vyrobkll BALMINERAL venkovni kontaktni zateplovaci systém s pozadavky byl
posuzovan na nasledujicim ukazateli:

o Piidrznost k podkladu dle CSN 73 2577

e Odolnost nahlym teplotnim zmé&nam dle CSN 73 2581

¢ Permeabilita vody v kapalné fazi die CSN EN 1062-3

¢ Prostup vodnich par dle CSN EN ISO 7783

Vedle spinéni uvedenych ukazatell se pozaduje pfedlozeni bezpecnostniho listu, instrukci k pouziti
vyrobku a podnikova norma.

2. 3 Odbér vzorku

Vzorek BALMINERAL venkovni kontaktni zateplovaci systémy o rozméru 60x100 cm byl dodan do
zkusebni laboratofe ITC a zaevidovan pod ¢. 785200092/1.

Vzorek nanesen zakaznikem v systému:

Mineralni vina
DBK-FAS lepici stérkova hmota
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R 131 - sklovlaknita perlinkova tkanina
Barlet - zakladni natér pod omitky
Barlet pastovita omitka silikonova zrnita 1,5 mm

2. 4 Misto provedeni zkousek

Zkousky byly provedeny ve zku$ebni laboratofi €. 1007.1 ITC a.s. Zlin, Divize CSI, Zlin.

2. 5 Vysledky zkousek

Vysledky zkousek jsou spoleéné s pozadavky specifikovanymi ve Stavebnim technickém osvédéeni
STO — AO 224 - 246/2010/f uvedeny v tabulce I.

Zadatel predloZil bezpeénostni list uvad&jici mozna rizika pfi pouZivani vyrobku.

Tabulka €. 1: BALMINERAL venkovni kontaktni zateplovaci systémy

Technicka charakteristika Jednotka Pozadovanal/deklarovana Stanovena
hodnota hodnota
. 2) v rd v v r
Pfidrznost k podkladu MPa min. 0,08_ nebo odtrzeni v Doslq k odtrzeni v
izolantu izolantu
Permeabilita vody kg.m?2.h0° max. 0,5 0,19 £ 0,029

Odolnost nahlym teplotnim 0,04 +0,01"

min. 0,082 nebo odtrzeni v

Zménam MPa izolantu Doslo k odtrzeni v

Pfidrznost k podkladu izolantu

Prostup vodnich par m max. 0,62 0,23 +0,03Y

Ekvivalentni difuzni tioustka

D roz8ifena nejistota méfeni pro koeficient rozdifeni k = 2, coz pro normalni rozdéleni odpovida
pravdépodobnosti pokryti pfiblizné 95%

2 deklarace Zzadatelem

3. Posouzeni systému Fizeni vyroby

3. 1 Datum, misto a G¢astnici posouzeni systému fizeni vyroby

Posouzeni systému fizeni vyroby v ramci dohledu bylo provedeno pracovnikem Institutu pro
testovani a certifikaci, a.s. Zlin — AO 224 dne 15. 06. 2022 u vyrobce v aredlu firmy BARVY A LAKY
TELURIA |, s.r.o., €.p. 1, 679 61 Skrchov
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Za ITC, a. s. Zlin — AO 224 se provérky zucastnili:
e Ing. Marcela SoviSova

Zastupci posuzované organizace a Zadatele:
e Libor Pala

Certifikovany vyrobek BALMINERAL venkovni kontakini zateplovaci systémy se ve sledovanych
ukazatelich shoduje s poZzadavky Nafizeni viady ¢. 163/2002 Sb. ve znéni Nafizeni viady ¢. 312/2005
Sb. a Nafizeni vlady &. 215/2016 Sb., konkretizovanymi ve Stavebnim technickém osvédéeni STO —
AO 224 - 246/2010/f.

3. 2 Rozsah posouzeni systému Fizeni vyroby

Posouzeni systému fizeni vyroby bylo zaméfeno predevsim na nasleduijici oblasti:
- kontrola surovin
- kontrola vyrobnich procesu
- kontrola zkouseni hotovych vyrobku
- kontrola zkusebniho a kalibra¢niho planu
- stav vyrobné technické dokumentace k vyrobku

Vysledky jsou shrnuty v Kontrolnim listu — posouzeni systému fizeni vyroby pfi po¢atecni provérce ¢.
785200092 systému Fizeni vyroby v misté vyroby ze dne 15. 06. 2022,

Na zakladé provérky je mozno konstatovat, Ze vyrobcem je zajisténo fadné fungovani systému
fizeni vyroby certifikovaného vyrobku.

4. Dohled

Jednou za rok bude proveden dohled nad rfadnym fungovanim systému fizeni vyroby a namatkova
kontrola vyrobku z nasledujicich vlastnosti:

Odolnost proti narazu

Permeabilita vody v kapalné fazi
Mrazuvzdornost povrchové Upravy
Pfidrznost k podkladu

Prostup vodnich par

Odolnost ndhlym teplotnim zménam
Pevnost v tahu kolmo v roviné desky
Rozmérova stabilita

Napéti v tlaku a pevnost v tlaku
Dlouhodoba nasakavost pfi Caste€ném ponoreni
Reakce na ohen

Tepelny odpor

Soucinitel tepelné vodivosti izolantu
Zdravotni a hygienicka nezavadnost
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5. Zaver

U vzorku vyrobku byla zjisténa shoda jeho viastnosti se zakladnimi pozadavky nafizeni vlady
¢. 163/2002 Sb. ve znéni NV 312/2005 Sb. a NV 215/2016 Sb., specifikovanymi ve Stavebnim
technickém osvédéeni STO — AO 224 - 246/2010/f. prodlouzeno o zménu g).

Systém fizeni vyroby odpovida pfislusné technické dokumentaci a zabezpecuje, aby vyrobky uvadéné
na trh odpovidaly technické specifikaci.

V souladu s § 11a odst.3 zdkona &. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky a 0 zméné a
doplnéni nékterych zakonl vyrobek splfiuje poZzadavky pro vydani certifikdtu €. 10 0451 V/AO/f se
zménou g) autorizovanou osobou.

6. Seznam podklad( pro vypracovani zpravy o dohledu

Z4dost &. 785200092 o posouzeni shody

Nafizeni viady &. 163/2002 Sb. ve znéni NV ¢. 312/2005 Sb. a NV €. 215/2016 Sb.

Certifikat . 10 0451 V/AO/, vydal ITC, a.s. Zlin dne 31.7.2019

Stavebni technické osvédéeni STO — AO 224 - 246/2010/g vydal ITC, a.s. Zlin dne 28.7. 2022

Zkusebni protokol akreditované laboratore €. j. 343509498-01, AZL & 1004 ITC, a.s. Zlin, 15.
10. 2021

Zkusebni protokol akreditované laboratore €. j. 343508757-01, AZL &. 1004 ITC, a.s. Zlin, 21.
10. 2020

Zkusebni protokol akreditované laboratore €. j. 785200092-01, AZL ¢. 1004 ITC, a.s. Zlin, 18. 7.
2022

Kontrolni list - posouzeni systému fizeni vyroby pfi po€atedni provérce 785200092 ze dne 15.
06. 2022

Technicky list
Bezpeénostni list

Certifikat vyrobku €. 204/C5/2012/010-030748 na vyrobek Tmely vyrovnavaci a lepici pro
stavebni materialy (mimo keramické obkladové prvky a podlahoviny), vydal TZUS Praha s.p.,
dne 31. 01. 2019

Zprava o dohledu €. 010-040792 na vyrobek Tmely vyrovnavaci a lepici pro stavebni materialy
(mimo keramické obkladové prvky a podlahoviny) k certifikatu €. 204/C5/2012/010-030748,
vydal TZUS Praha s.p., dne 31. 01. 2019

Osvédceni o stalosti vlastnosti ¢. 1020-CPR-020040309 na vyrobek quick-mix THERM EPS,
vydal TZUS Praha s.p., dne 11. 01. 2019

Osvédéer)i o stalosti vlastnosti ¢. 1020-CPR-020040311 na vyrobek quick-mix THERM MW,
vydal TZUS Praha s.p., dne 11. 01. 2019

Evropské technické posouzeni ETA 13/0639 na vyrobek quick-mix THERM EPS, vydal TZUS
Praha s.p., dne 18. 12. 2018
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o Evropské technické posouzeni ETA 13/0638 na vyrobek quick-mix THERM MW, vydal TZUS
Praha s.p., dne 18. 12. 2018

e Prohlaseni o vlastnostech &. 107170 quick-mix ze dne 05. 06. 2018



