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BARVY A LAKY BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v platném znéni

TELKYD P100 S

Datum vytvoreni 19.01.2018 Cislo verze 5.0
Datum revize 29.05.2026
ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku
1.1. Identifikator vyrobku TELKYD P100 S
Latka / smés smeés
UFI XVXV-80QQ-300Q-VT5C

DalSi ndzvy smési
Barva zakladni primyslova antikorozni
1.2. Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Urcena pouziti smési
Natérovad hmota. Pouze pro profesionalni uzivatele.
Nedoporucena pouziti smési
Produkt nesmi byt pouzivan jinymi zplsoby, neZ které jsou uvedeny v oddile 1.
Pfilohou bezpecnostniho listu je scénar expozice.
1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Vyrobce
Jméno nebo obchodni jméno BARVY A LAKY TELURIA,s.r.o.
Adresa ¢.p.1, Skrchov, 679 61

Ceska republika

Identifikaéni ¢&islo (1CO) 43420371
DIC CZ43420371
Telefon +420 516 474 211
E-mail info@teluria.cz
Adresa www stranek http://www.bal.cz

Osoba odpovédna za bezpecnostni list
Jméno Ing. St&péanka Novakova
E-mail stepanka.novakova@bal.cz

7 wr

1.4. Telefonni cislo pro naléhavé situace
Toxikologické informacni stfedisko, Klinika pracovniho lékarstvi VSeobecné fakultni nemocnice v Praze (24
hodinova sluzba) +420 224 91 92 93, 224 915 402.

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace smési podle narizeni (ES) ¢. 1272/2008
Smeés je klasifikovana jako nebezpecna.

Flam. Lig. 3, H226

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H335

Carc. 1B, H350

STOT RE 2, H373

Aquatic Chronic 2, H411

Nejzavaznéjsi nepriznivé fyzikalné-chemické acinky

Hoflava kapalina a pary.

Nejzavaznéjsi neprFiznivé ucinky na lidské zdravi a Zivotni prostfedi

Drazdi kGzi. Zplsobuje vdzné podrazdéni oci. Mlze zplsobit podrazdéni dychacich cest. Mize zplsobit
poskozeni organt pii prodlouzené nebo opakované expozici. Mize vyvolat rakovinu. Toxicky pro vodni
organismy, s dlouhodobymi ucinky.

Strana 1/24

BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o. tel..  +420516 474 211 ODBORNA PORADNA

&.p. 1, 679 61 Skrchov, Ceskd republika e-mail: prodej@teluria.cz +420 721 108 877
IC: 43420371 www.bal.cz




.

BARVY A LAKY BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v platném znéni

TELKYD P100 S

Datum vytvoreni 19.01.2018 Cislo verze 5.0
Datum revize 29.05.2026

2.2. Prvky oznaceni
Vystrazny symbol nebezpecnosti

e A\

Signalni slovo

Nebezpeci

Nebezpecné latky

xylen ( smés )

butan-2-on-oxim

Standardni véty o nebezpecnosti

H226 Hoflava kapalina a pary.

H315 Drazdi kdzi.

H319 Zplsobuje vazné podrazdéni odi.

H335 MGze zpUsobit podrazdéni dychacich cest.

H350 MlzZe vyvolat rakovinu.

H373 MlZe zplsobit podkozeni orgénd pti prodlouzené nebo opakované expozici.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gcinky.

Pokyny pro bezpecné zachazeni

P210 Chrarnite pfed teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi
zdroji zapaleni. Zakaz koufeni.

P261 Zamezte vdechovani par/aerosol.

P273 Zabrante uvolnéni do zZivotniho prostredi.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle.

P308+P313 PRI expozici nebo podezfeni na ni: Vyhledejte Iékafskou pomoc/osetrenti.

P312 Necitite-li se dobfe, volejte I1ékare.

P337+P313 Pretrvava-li podrazdéni oci: Vyhledejte lékafskou pomoc/osetreni.

P501 Odstrante obsah/obal v souladu s mistnimi pfedpisy pfedanim osobé

opravnéné k likvidaci odpadd nebo na misto uréené obci.
Doplnujici informace

EUH208 Obsahuje butan-2-on-oxim. MiZe vyvolat alergickou reakci.
Pouze pro profesionalni uzivatele.
Hustota 1,31 g/cm3 pfi 23 °C (CVISN EN ISO 2811-1)
VOC 0,37 kg/kg
TOC 0,33 kg/kg
Susina 47 % objemu

2.3. Dalsi nebezpecnost
Smés neobsahuje latky s vlastnostmi vyvolavajicimi naruSeni endokrinni Cinnosti v souladu s kritérii
stanovenymi v nafizeni Komise v prenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nafizeni Komise (EU)
2018/605. Smés neobsahuje latky splnujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s prilohou XIII,
narizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném znéni. Neobsahuje slozky PMT/vPvM. Smés neobsahuje latky,
které jsou uvedeny v pfiloze XIV nafizeni REACH, ani latky uvedené na kandidatské listiné Iatek potencialné
vzbuzujicich obavy (SVHC).
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Cislo verze

5.0

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach

3.2. Smési

Chemicka charakteristika
Disperze pigmentd, plniv a antikoroznich latek v syntetickém pojivu v organickém rozpoustédle.
Smeés obsahuje reakéni smés o, m, p-xylenu a ethylbenzenu (obsah ethylbenzenu <26 %).
Smeés obsahuje tyto nebezpecné latky a latky se stanovenymi nejvyssimi pripustnymi

koncentracemi v pracovnim ovzdusi

e - : Obsah v %| Kilasifikace dle nafizeni (ES) €.
Identifikacni Cisla Nazev latky hmotnosti 1272/2008 Pozn.

ES: 905-562-9 xylen ( smés ) 32-33 Flam. Lig. 3, H226 1, 4,
Registracni Cislo: Asp. Tox. 1, H304 5
01-2119555267-33 Acute Tox. 4, H312+H332

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H335

STOT RE 2, H373
CAS: 1317-65-3 vapenec 14-22 neni klasifikovana jako 4
ES: 215-279-6 nebezpecna
CAS: 14807-96-6 mastek 9-11 neni klasifikovana jako 4
ES: 238-877-9 nebezpecna
Index: 030-011-00-6 |fosforecnan zinec¢naty 2,5 Aquatic Acute 1, H400 (M=1)
CAS: 7779-90-0 Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)
ES: 231-944-3
Registracni cislo:
01-21194850-44-40-
0001
Index: 603-064-00-3 |1-methoxypropan-2-ol 2,5 Flam. Lig. 3, H226 4
CAS: 107-98-2 STOT SE 3, H336
ES: 203-539-1
Registracni Cislo:
01-2119457435-35
Index: 603-002-00-5 [ethanol 0,9-1 Flam. Lig. 2, H225 4
CAS: 64-17-5 Eye Irrit. 2, H319
ES: 200-578-6
Registracni cislo:
01-2119457610-43
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shryyT BEZPECNOSTNJ LIST
podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v platném znéni
TELKYD P100 S
Datum vytvoreni 19.01.2018 Cislo verze 5.0
Datum revize 29.05.2026
e wr owr . . Obsah v %| Klasifikace dle nafizeni (ES) C.
Identifikacni Cisla Nazev latky hmotnosti 1272/2008 Pozn.
Index: 616-014-00-0 |butan-2-on-oxim 0,8-0,99 Acute Tox. 3, H301
CAS: 96-29-7 Acute Tox. 4, H312
ES: 202-496-6 Skin Irrit. 2, H315
Registracni Cislo: Skin Sens. 1, H317
01-2119539477-28 Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H336
Carc. 1B, H350
STOT SE 1, H370 (horni cesty
dychaci)
STOT RE 2, H373 (krevni obéh)
Specificky koncentracni limit:
ATE Dermalné = 1100 mg/kg
TH
ATE Oralné = 100 mg/kg TH
CAS: 15956-58-8 2-ethylhexanové kyselina, sl manganu [0,14 Eye Irrit. 2, H319 2, 3,
ES: 240-085-3 Repr. 1B, H360D 6
Registracni Cislo: STOT RE 2, H373
01-2119979087-23 Aquatic Chronic 2, H411

Poznamky

1 Pozndmka C: Nékteré organické latky mohou byt uvedeny na trh bud’v urcité isomerni formé, nebo
jako smés nékolika isomerl. V tomto pFipadé musi dodavatel na Stitku uvést, zda je latka urcéitym
isomerem nebo smési isomerd.

2 Poznémka X: Klasifikace pro tridu (tfidy) nebezpeclnosti v tomto zdznamu je zaloZena pouze na
nebezpecnych vlastnostech té Ccasti latky, kterd je spoleCnd pro vsechny latky v zdznamu.
Nebezpecné vlastnosti jakychkoli latek v zdznamu rovnéz zavisi na vlastnostech té cCasti latky, ktera
neni pro vSechny latky v zaznamu spolecnd. Tato ¢ast musi byt vyhodnocena s cilem posoudit, zda by
pro tfidu (tridy) nebezpelnosti v zaznamu mohla platit prisnéjsi klasifikace (tj. vyssi kategorie) nebo
Sirsi rozsah téze klasifikace (dodatecné Clenéni, cilové organy a/nebo standardni véty o
nebezpecnosti).

3 Poznamka 12: Klasifikace smési jako latek toxickych pro reprodukci je nezbytnd, pokud soucet
koncentraci jednotlivych latek, na které se vztahuje tento zdznam, ve smési pfi uvedeni na trh je
roven pouzZitelnému obecnému koncentraénimu limitu pro pfifazenou kategorii nebo specifickému
koncentraénimu limitu uvedenému v tomto zaznamu nebo je vySsi.

4 Latka, pro kterou jsou stanoveny expozicni limity.

5 Latka, pro niZ existuji biologické mezni hodnoty.

6 Pouziti latky je omezeno v priloze XVII nafizeni REACH

PIny text vSech klasifikaci a standardnich vét o nebezpecnosti je uveden v oddile 16.
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podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v platném znéni

TELKYD P100 S

Datum vytvoreni 19.01.2018 Cislo verze 5.0
Datum revize 29.05.2026

ODDIiL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci
Dbejte na vlastni bezpecnost. Projevi-li se zdravotni potize nebo v pripadé pochybnosti, uvédomte lékare a
poskytnéte mu informace z tohoto bezpecnostniho listu. Pfi bezvédomi umistéte postizeného do stabilizované
polohy na boku, s mirné& zaklon&nou hlavou, a dbejte o prichodnost dychacich cest, nikdy nevyvolavejte
zvraceni. Zvraci-li postizeny sam, dbejte aby nedoSlo k vdechnuti zvratk(. Pfi stavech ohroZujicich Zivot
nejdfive provadéjte resuscitaci postizeného a zajistéte lékarskou pomoc. Zastava dechu - okamzité provadéjte
umélé dychani. Zastava srdce - okamzité provadéjte nepfimou masaz srdce.
P¥i vdechnuti
Okamzité preruste expozici, dopravte postizeného na Cerstvy vzduch. Zajistéte postizeného proti prochladnuti.
Zajistéte lékarské osetieni, pretrvava-li podrazdéni, dusnost nebo jiné pfiznaky.
PFi styku s kbzi
Odlozte potfisnény odév. Omyjte postizené misto velkym mnozstvim pokud mozno vlazné vody. Pokud
nedoslo k poranéni pokozky, je vhodné pouzit i mydlo, mydlovy roztok nebo Sampon. Zajistéte lékarské
odetreni, pretrvava-li podrazdéni kize. Oplachnéte kizi vodou nebo osprchuijte.
PF¥i zasazeni oCi
Ihned vyplachujte oli proudem tekouci vody, rozeviete ocni vicka (tfeba i nasilim); pokud ma postizeny
kontaktni CoCky, neprodlené je vyjméte. Vyplach provadéjte nejméné 10 minut. Zajistéte lékarské, pokud
mozno odborné osetreni.
PFi poziti
VYVOLAT ZVRACENI. Do 5 minut podat 5 - 10 rozdrcenych tablet aktivniho uhli rozmichanych ve vodé
nezavisle na tom, zda se zvraceni podafilo vyvolat. OkamzZité zajistit Iékarské osetieni!
U osoby bez priznakl telefonicky kontaktujte Toxikologické informacni stfedisko k rozhodnuti o nutnosti
Iékarského osetreni, sdélte Udaje o latkach nebo slozeni pfipravku z originalniho obalu nebo z bezpecnostniho
listu produktu.

4.2. Nejdilezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a aéinky
PFi vdechnuti
Ka&el, bolesti hlavy. Mlze zpUsobit podrézdéni dychacich cest.
PFi styku s kazi
Drézdi kdzi.
PFi zasazeni oci
Zplsobuje vazné podrazdéni odi.
PFi poziti
Podrazdéni, nevolnost.

4.3. Pokyn tykajici se okamzité IékaFské pomoci a zvlastniho osetfeni
Lécba symptomaticka. V pripadé navstévy lékare vezméte s sebou tento bezpecnostni list.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru
5.1. Hasiva
Vhodna hasiva
Péna odolna alkoholu, oxid uhlicity, prasek, voda tfistény proud, vodni miha.
Nevhodna hasiva
Voda - plny proud.
5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Pfi pozaru mize dochazet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhli¢itého a daldich toxickych plynd. Vdechovani
nebezpeénych rozkladnych (pyrolyznich) produktl méze zplsobit vdzné podkozeni zdravi.
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5.3. Pokyny pro hasice
Samostatny dychaci pfistroj a protichemicky ochranny oblek, pouze je-li pravdépodobny osobni (blizky)
kontakt s chemickou latkou. Pouzijte izola¢ni dychaci pfistroj a celotélovy ochranny oblek. Uzaviené nadoby s
produktem v blizkosti pozaru chladte vodou. Kontaminované hasivo nenechte uniknout do kanalizace,
povrchovych a spodnich vod.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného Gniku

6.1. Opatieni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy
6.1.1. Pro pracovniky kromé& pracovnikd zasahujicich v pfipad& nouze: nevdechovat vypary, zamezit styku s
ki a od¢ima. Pouzivat vhodny ochranny odé&v a rukavice, podle potfeby i ochranné bryle a oblic¢ejovy S&tit a
vhodné vybaveni k ochrané dychadel. V uzavienych mistnostech zajistit pfivod Cerstvého vzduchu. Odstranit
vSechny mozné zdroje vzniceni. Zakaz koufeni a zachazeni s otevienym ohném. Pracovniky, ktefi se nepodileji
na zachrannych akcich drzet mimo oblasti Uniku.
6.1.2. Pro pracovniky zasahujici v pfipadech nouze: pouZit vhodné materialy pro osobni ochranné prostredky -
ochranny odév proti chemikaliim s antistatickou Upravou a nepropustna pracovni obuv, nechranénou pokozku
oSetfit ochrannym krémem, ochranné rukavice protichemické. Pri kratkodobé expozici nebo nizkych
koncentracich pouzit respirator s filtrem proti organickym param a prachu (stupen ochrany A/P2), pfi
vysokych koncentracich a dlouhodobych expozicich je nutny izola¢ni dychaci pfistroj.

6.2. Opatfeni na ochranu Zivotniho prostredi
Zabrarite kontaminaci pldy a Uniku do povrchovych nebo spodnich vod. Pokud je to mozné, zlikvidujte Gnik -
zamezte Uniku kapaliny, utésnéte obal a poskozeny obal vloZte do ochranného obalu.

6.3. Metody a material pro omezeni Gniku a pro cisténi
Rozlity produkt pokryjte vhodnym (nehoflavym) absorbujicim materidlem (pisek, kfemelina, zemina a jiné
vhodné absorpcni materialy), shromazdéte v dobfe uzavienych nadobach a odstrante dle oddilu 13. Pfi Uniku
velkych mnozstvi produktu informujte hasi¢e a dalS$i kompetentni orgdny. Po odstranéni produktu umyjte
kontaminované misto velkym mnoZstvim vody. Nepouzivejte rozpoustédla.

6.4. Odkaz na jiné oddily
Viz oddil 7., 8. a 13.
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ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1.

7.2,

7.3.

Opatfeni pro bezpecné zachazeni

7.1.1. Obecna hygienicka opatreni

S vyrobkem pracovat po fadném seznameni s jeho nebezpecnymi vlastnostmi a po proskoleni, pfipadné
zacviceni, v jeho bezpe¢ném pouzivani. Na pracovisti nejist, nepit, nekoufit. Pfed jidlem a po skonceni prace s
vyrobkem si umyt ruce a ostatni znecisténé casti téla mydlem a vodou. Dodrzovat pozadavky na osobni
hygienu pfi praci s nebezpe¢nymi chemickymi vyrobky.

Pouzivat technické vybaveni pracovisté urcené k omezeni expozice lidi a zivotniho prostiedi. Vybaveni
pravidelné kontrolovat, Ccistit, provadét jeho vcéasnou uUdrzbu a zajistit jeho trvalou funkcnost. PFi praci
pouzivat doporucené prostfedky osobni ochrany uvedené v oddile 8.2 bezpecnostniho listu a v pfiloze k
bezpecnostnimu listu. Ochranny odév a ochranné prostfedky udrzovat funkcni a v Cistoté. PFipadné poskozené
ochranné prostifedky okamzité vyménit za bezvadné. Pracovisté, pracovni nastroje udrZovat v poradku a
Cistoté.

Vyrobek na pracovisti uchovavat v oznacenych obalech nebo zasobnicich. Odpady vyrobku a odpady
znecisténé vyrobkem na pracovisti ukladat do vhodnych a fadné oznacenych nadob na urcenych oznacenych a
zabezpedenych mistech. Dlouhodobé&jsi uloZzeni odpadt obsahujicich vyrobek zajistit mimo pracovisté.

7.1.2. Opatfeni k ochrané pfed poZzarem

PFi pouzivani vyrobku zamezit pripadné iniciaci hofeni nebo vybuchu smési par vyrobku se vzduchem stykem
s otevienym plamenem, jiskrami, mimofadné horkymi povrchy, elektrostatickymi vyboji. Na pracovisti
nekoufit, pouZivat nejiskfivé ndstroje. Mista se zvySenym vyskytem smési par se vzduchem je potiebné
vétrat, aby se zamezilo vytvareni vybusnych smési. Pary rozpoustédel jsou té€zsi nez vzduch. Pracovisté by
mélo byt zabezpedeno proti vzniku vybojl statické elektfiny.

7.1.3. Opatreni na ochranu Zivotniho prostiedi

S vyrobkem zachazet na pracovisti technicky vyreSeném tak, aby bylo zabranéno nezadoucimu Uniku vyrobku
do kanalizace, vodniho prostfedi nebo pldy. Odpady vyrobku a vyrobkem znetidténych materiall odstrafiovat
jako nebezpecny odpad. Odpadni vody zneci&téné vyrobkem vypoustét do vodnich recipientl aZ po jejich
radném zbaveni sloZzek vyrobku v distirné odpadnich vod nebo v jiném vhodném Cisticim zaFizeni schopném
odstranit z vody unasené slozky vyrobku. Vyrobek nevylévat do odpadnich vod. Emise rozpoustédel z
bodovych zdroj podléhaji pozadavkim na jejich omezovani podle predpisti na ochranu ovzdusi.

Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Vyrobek skladovat v fadné oznacenych, uzavienych obalech, ve vétranych prostorech v rozmezi teplot 5 - 25
°C. Sklady musi splfiovat poZadavky na skladovani hoflavych kapalin a latek nebezpecnych pro vodni
prostfedi a pldu. Chranit pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni.
Zakaz koureni. Neskladovat v blizkosti latek podporujicich hofeni, a silnych kyselin. Neskladovat spolecné s
potravinami, napoji, krmivy, léc¢ivy. Sklady by mély byt zajiStény proti moznosti vzniku vybojl statické
elektriny. K dispozici by méla byt Iékarnicka a voda vhodna k vyplachu oci.

Uchovavat oddélen&, mimo dosah pripravk{, které jsou korozivni pro kovy (napf. kyseliny nebo bazénova
chemie).

Skladovaci tfida 3A - Horlavé kapaliny (bod vzplanuti pod 55 °C)
Skladovaci teplota minimum 5 °C, maximum 25 °C

Specifické pozadavky nebo pravidla vztahujici se k latce/smési

Pary rozpoustédel jsou tézsi nez vzduch a hromadi se predevsim u podlahy, kde ve smési se vzduchem mohou
vytvaret vybusnou smeés.

Specifické konecné/specificka konec¢na pouziti

Pro jednotlivé slozky smési bylo posouzeno jejich pouziti v natérovych hmotach. Podminky bezpecného pouziti
registrovanych slozek natérové hmoty, uvedené v expozi¢nich scénafich k bezpe&nostnim listim té&chto
slozek, jsou zapracovany do téla bezpecnostniho listu a do jeho pfilohy.
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ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky
8.1. Kontrolni parametry
Smés obsahuje latky, pro néz jsou stanoveny expozicni limity pro pracovni prostiedi.

Ceska republika NafFizeni vlady ¢. 195/2021 Sb.
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota
xylen, vSechny izomery PEL 200 mg/m?
’ NPK-P 400 mg/m3
Poznamky
PFi expozici se vyznamné uplatriuje pronikani faktoru kGZzi.
Drézdi sliznice (oéi, dychaci cesty) resp. kiZi.
Ceska republika Narizeni vlady ¢. 473/2025 Sb.
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota
vapenec (CAS: 1317-65-3) PELc 10 mg/m3
PELr (Fr < 5%) 2,0 mg/m3
mastek (CAS: 14807-96-6) PELr (Fr > 5%) 10 mg/m3
PELc 10 mg/m3
PEL 1000 mg/m3
) PEL 522 ppm
ethanol (CAS: 64—17-5) NPK-P 3000 mg/m?
NPK-P 1566 ppm
Ceska republika Narizeni vlady ¢. 473/2025 Sb.
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota
PEL 270 mg/m3
. PEL 72,09 ppm
1-methoxy—2—propanol (CAS: 107-98-2) NPK-P 550 mg/m>3
NPK-P 146,84 ppm
Poznamky
PFi expozici se vyznamné uplatriuje pronikani faktoru kGzi.
Evropska unie Smeérnice Komise 2000/39/ES
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota
OEL 8 hodin 221 mg/ms3
xylen ( smés ) OEL 8 hodin 50 ppm
OEL 15 minut 442 mg/m3
OEL 15 minut 100 ppm
OEL 8 hodin 375 mg/m3
1-methoxypropan—2-ol (CAS: 107-98-2) OEL 8 hodin 100 ppm
OEL 15 minut 568 mg/m3
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Evropska unie Smérnice Komise 2000/39/ES
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota
1-methoxypropan—2—ol (CAS: 107-98-2) OEL 15 minut 150 ppm
Poznamky
Kize.
Biologické mezni hodnoty
Ceska republika Vyhlaska €. 107/2013 Sb.
Nazev Parametr Hodnota Zkous_e’ny el el
material vzorku
1400 mg/g

v . i 4 kreatini Y M

xylen, véechny izomery L/Iyest:I;i/rI]r;Ilppurove 8r20apI$::J/mmol Moc Konec smény
kreatininu

DNEL
1-methoxypropan-2-ol
Pracovnici / spotrebitelé | Cesta expozice Hodnota Ucinek
Pracovnici Inhala¢né 369 mg/m3 Chronické ucinky systémové
Pracovnici Dermalné 183 mg/kg TH/den Chronické ucinky systémové
Pracovnici Inhala¢né 553,5 mg/m3 Akutni ucinky mistni
Spotrebitelé Inhalacné 43,9 mg/m3 Chronické ucinky systémové
Spotrebitelé Dermalné 78 mg/kg TH/den Chronické ucinky systémové
Spotrebitelé Oralné 33 mg/kg TH/den Chronické ucinky systémové
butan-2-on-oxim
Pracovnici / spotrebitelé | Cesta expozice Hodnota Ucinek
Pracovnici Inhala¢né 0,028 mg/m3 Chronické ucinky systémové
Pracovnici Inhalacné 0,9 mg/ms3 Chronické acinky mistni
Pracovnici Dermalné 0,004 mg/kg TH/den Chronické ucinky systémové
Spotrebitelé Inhala¢né 0,00482 mg/m3 Chronické ucinky systémové
Spotrebitelé Inhalacné 0,43 mg/m3 Chronické ucinky mistni
Spotrebitelé Oralné 0,0016 mg/kg TH/den Chronické ucinky systémové
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ethanol
Pracovnici / spotrebitelé | Cesta expozice Hodnota Ucinek
Pracovnici Inhalacné 950 mg/m3 Chronické ucinky systémové
Pracovnici Inhalacné 1900 mg/ms3 Akutni ucinky mistni
Pracovnici Dermalné 343 mg/kg TH/den Chronické acinky systémové
Spotrebitelé Inhalacné 114 mg/ms3 Chronické ucinky systémové
Spotrebitelé Inhalacné 950 mg/m3 Akutni ucinky mistni
Spotrebitelé Dermalné 206 mg/kg TH/den Chronické Gcinky systémové
Spotrebitelé Oralné 87 mg/kg TH/den Chronické ucinky systémové

fosforec¢nan zinecnaty

Pracovnici / spotrebitelé | Cesta expozice Hodnota Ucinek

Pracovnici Inhalacné 5 mg/kg Chronické ucinky systémové
Pracovnici Dermalné 83 mg/kg Chronické Ucinky systémové
Spotrebitelé Inhalac¢né 2,5 mg/kg Chronické Gcinky systémové
Spotrebitelé Dermalné 83 mg/kg Chronické ucinky systémové
Spotrebitelé Oralné 0,83 mg/kg Chronické Gcinky systémové

xylen ( smés )

Pracovnici / spotrebitelé | Cesta expozice Hodnota Utinek

Pracovnici Inhala¢né 221 mg/m3 Chronické ucinky systémové
Pracovnici Inhalac¢né 442 mg/ms3 Akutni ucinky systémové
Pracovnici Inhala¢né 442 mg/m3 Akutni ucinky mistni
Pracovnici Dermalné 212 mg/kg TH/den Chronické Gcinky systémové
Spotrebitelé Inhalacné 65,3 mg/m3 Chronické Gcinky systémové
Spotrebitelé Inhalacné 260 mg/m3 Akutni ucinky systémové
Spotrebitelé Inhalacné 260 mg/m3 Akutni ucinky mistni
Spotrebitelé Dermalné 125 mg/kg TH/den Chronické ucinky systémoveé
Spotrebitelé Oralné 12,5 mg/kg TH/den Chronické Gcinky systémové
Pracovnici Inhalacné 221 mg/m3 Chronické acinky mistni
Spotrebitelé Inhalacné 65,3 mg/m3 Chronické ucinky mistni
PNEC

1-methoxypropan-2-ol

Cesta expozice Hodnota

Sladkovodni prostredi 10 mg/I

Mofska voda 1 mg/I

Voda (obcasny unik) 100 mg/I

Mikroorganismy v systémech Cisténi odpadnich vod 100 mg/I

Sladkovodni sedimenty 52,3 mg/kg susiny sedimentu
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1-methoxypropan-2-ol

Cesta expozice Hodnota

Morské sedimenty

5,2 mg/kg susiny sedimentu

Plda (zemédélska)

4,59 mg/kg susiny pady

butan-2-on-oxim

Cesta expozice Hodnota
Sladkovodni prostredi 0,256 mg/I
Voda (obcasny anik) 0,118 mg/I
Mikroorganismy v systémech cisténi odpadnich vod 177 mg/I

Morska voda

0,0256 mg/kg

Sladkovodni sedimenty

1,012 mg/kg susiny sedimentu

Morské sedimenty

0,101 mg/kg susiny sedimentu

Plda (zemé&délska)

0,0522 mg/kg susiny pldy

ethanol

Cesta expozice Hodnota
Sladkovodni prostiedi 0,96 mg/I
Morska voda 0,79 mg/I
Voda (obcasny unik) 2,75 mg/I
Mikroorganismy v systémech Cisténi odpadnich vod 580 mg/I

Sladkovodni sedimenty

3,6 mg/kg susiny sedimentu

Morské sedimenty

2,9 mg/kg susiny sedimentu

Plda (zemédélska)

0,63 mg/kg susiny ptdy

fosforecnan zinecnaty

Cesta expozice Hodnota
Sladkovodni prostredi 0,0206 mg/I
Mofska voda 0,0061 mg/I
Mikroorganismy v systémech cisténi odpadnich vod 0,1 mg/I

Sladkovodni sedimenty

117,8 mg/kg susiny sedimentu

Morské sedimenty

56,5 mg/kg susiny sedimentu

Plda (zemé&dé&lska)

35,6 mg/kg susiny pldy

xylen ( smés )

Cesta expozice Hodnota
Pitna voda 0,327 mg/I
Morska voda 0,327 mg/I
Voda (obcasny unik) 0,327 mg/I
Mikroorganismy v systémech cisténi odpadnich vod 6,58 mg/I
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xylen ( smés )
Cesta expozice Hodnota
Sladkovodni sedimenty 12,46 mg/kg susiny sedimentu
Morské sedimenty 12,46 mg/kg susiny sedimentu
Plda (zemé&dé&lska) 2,31 mg/kg susiny plidy

8.2. Omezovani expozice
Vhodné technické kontroly: Podminky bezpecného pouziti registrovanych slozek vyrobku, uvedené v
expozi¢nich scénafich k bezpe&nostnim listdm t&chto slozek, jsou uvedeny v ptiloze BL véetné pozadovanych
dopliujicich opatifeni k omezeni expozice - viz expozi¢ni scénare pro urcena pouziti vyrobku.
VSeobecna bezpecnostni a hygienicka opatfeni. PFi praci nejist, nepit, nekoufit. Pfed pracovni prestavkou a po
praci umyt ruce teplou vodou a mydlem, osetfit ochrannym krémem. Celkové a mistni vétrani, ucinné
odsavani.
PFi vybéru ochrannych pomlcek musi mit uZivatel zajisténo, Ze vyhovi ptisludnym standarddm. Aby nebyla
zadna pochybnost, mél by mit uzivatel k dispozici dodaci list od vyrobce. Musi byt zajisténo, ze spravné
ochranné pom{cky jsou dosazitelné pro potenciondlni uzivatele. Predpisy pro osobni ochranné prostiedky:
CSN EN 166, CSN EN 149, CSN EN 340, CSN EN 374-1.

Ochrana oci a obliceje

Uzaviené ochranné bryle odolné proti organickym rozpousté&dlim nebo obli¢ejovy &tit.

Ochrana kftize

Ochrana rukou: ochranné rukavice odolné proti chemikaliim (CSN EN 374-1:2003). Vhodny material - PVA,
fluoroelastomer a dali, doba priniku odpovidajici > 480 minutdm. Dobu priniku, stanovenou vyrobcem, je
tfeba dodrzet a po jejim uplynuti rukavice vymeénit. Pfi poskozeni je tfeba rukavice vymeénit ihned.

Obecné plati: Vybér vhodnych ochrannych rukavic nezavisi jen na jejich materidlu, ale i na dalSich
kvalitativnich znacich, které mohou byt dokonce znaéné rozdilné podle vyrobcl téchto prostfedk. Kromé
toho, protoze smés mize byt pouzivéna k riznym Gcelim ve smési s daldimi latkami, nelze vhodnost rukavic
pro vSechny Ucely pfedem urcit a musi byt ovéfeno pfi skute¢ném pouziti.

Ochranny pracovni odév proti chemikaliim s antistatickou Upravou, ochranna pracovni obuv, nechranénou
pokozku oSetfit ochrannym krémem.
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Ochrana dychacich cest

Nevdechujte vypary a aerosoly. Zajistéte na pracoviéti G&innou ventilaci. Pfi nadmérné tvorb& vyparl /
aerosold a prekroceni NPK nebo doporucenych hodnot expozice je nutné pouzivat masku s filtrem proti
organickym latkam a casticim (A / P2, CSN EN 14387 + Al). Pamatujte, Zze doba pouzitelnosti filtru je
omezena - dbejte na doporuceni vyrobce.

Pro pFipady vysokych koncentraci ve vzduchu pouzivejte izolacni dychaci pfistroj.

Tepelné nebezpeci

Neuvedeno.

Omezovani expozice zivotniho prostiedi

Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu Zzivotniho prostfedi, viz bod 6.2. Unikly produkt seberte. Zajistit
dikladné uzavirdni oball b&hem skladovani, manipulaci a prepravé. Skladovaci prostory zabezpelit proti
moznym Unikdm pfipravku do okolniho prostfedi (kanalizace, voda, plda - viz 6.2). Pfipadné Gniky vyrobku
nesplachovat do kanalizace ani do vodnich tokd.

Dalsi adaje

Vv CR: Monitorovaci postup obsahu latek v ovzdudi pracoviét a specifikaci ochrannych pomticek stanovi
pracovnik zodpovédny za bezpeénost prace a ochranu zdravi pracovnikd. Pravnické a fyzické osoby podnikajici
maji povinnost méfenim zjistovat a kontrolovat hodnoty koncentraci latek v ovzdusi pracovist a zafazovat
pracovisté dle kategorizace praci.

PFilohou bezpecnostniho listu je scénar expozice.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti
9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi kapalné
Barva udaj neni k dispozici
Zapach po organickych rozpoustédlech
Bod téni/bod tuhnuti udaj neni k dispozici
Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu Gdaj neni k dispozici
HoFlavost udaj neni k dispozici
Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti udaj neni k dispozici
Bod vzplanuti >30 °C (éSN EN ISO 2719)
Teplota samovzniceni udaj neni k dispozici
Teplota rozkladu Udaj neni k dispozici
pH udaj neni k dispozici
Kinematicka viskozita >20,5 mm?2/s pfi 40 °C
Rozpustnost ve vodé nerozpustny
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmickd  Gdaj neni k dispozici
hodnota)
Tlak pary udaj neni k dispozici
Hustota a/nebo relativni hustota
hustota 1,31 g/cm3 piti 23 °C (CSN EN ISO 2811-1)
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Relativni hustota pary

Charakteristiky castic

Forma

Dalsi informace

Oxidacni vlastnosti

Teplota vzniceni

Obsah organickych rozpoustédel (VOC)
Obsah celkového organického uhliku (TOC)
Obsah netékavych latek (susiny)

udaj neni k dispozici

udaj neni k dispozici

Stfedné viskdzni kapalina bez mechanickych necistot.
9.2.
Produkt nema oxidacni vlastnosti.
>400 °C (CSN EN ISO 14522)
0,37 kg/kg

0,33 kg/kg

47 % objemu

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita
Za normalniho zplsobu pouziti nedochazi k nebezpeéné reakci s daldimi latkami.

10.2. Chemicka stabilita
Produkt je tékavy a odpafuje se i za normalnich podminek teplota a tlaku. Za béznych podminek okolniho
prostiredi pfi skladovani a manipulaci je stabilni.

10.3. Moznost nebezpecnych reakci
Smeés neni reaktivni za normalnich podminek pouzivani a skladovani. Hoflavé. Pary mohou tvofit se vzduchem
vybusnou smés. Pary jsou tézsi nez vzduch, hromadi se pfi zemi a v niZze polozenych prostorech, a mohou Sifit
ohen na velké vzdalenosti.

10.4. Podminky, kterym je tFeba zabranit
Za normaélniho zplsobu pouZiti je produkt stabilni, k rozkladu nedochazi. Chrafite pfed plameny, jiskrami,
prehratim a pfed mrazem.

10.5. Neslucitelné materialy
Chrante pred silnymi kyselinami, zasadami a oxida¢nimi Cinidly.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Za normalniho zplsobu pouZiti nevznikaji. PFi vysokych teplotach a pfi pozaru vznikaji nebezpedné produkty,
jako napf. oxid uhelnaty a oxid uhlicity.

ODDIL 11: Toxikologické informace

BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o.

&.p. 1, 679 61 Skrchov, Ceskd republika
IC: 43420371

tel.:

+420 516 474 211

e-mail: prodej@teluria.cz

11.1. Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
Vdechovani par rozpoustédel nad hodnoty prekraéujici expoziéni limity pro pracovni prostfedi mdZe mit za
nasledek vznik akutni inhala¢ni otravy, a to v zavislosti na vysi koncentrace a dobé expozice. Pro smés nejsou
zadné toxikologické udaje k dispozici.
Akutni toxicita
Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
1-methoxypropan-2-ol
Cesta expozice |Parametr Metoda Hodnota LezE . Druh Pohlavi
expozice
Oralné LDso 4016 mg/kg Potkan (Rattus
norvegicus)
Dermalné LDso >2000 mg/kg Kralik
Inhalacné LCso, pary >25,8 mg/I 6 hodin Potkan (Rattus
norvegicus)
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2-ethylhexanova kyselina, stil manganu
. Doba 7
Cesta expozice [Parametr Metoda Hodnota expozice Druh Pohlavi
Oralné LDso 2150 mg/kg TH Krysa F/M
Inhalacné LCso >4,45 mg/| 4 hodiny Krysa F/M
(prach/mlha)
butan-2-on-oxim
Cesta expozice |Parametr Metoda Hodnota ez . Druh Pohlavi
expozice
Oralné LDso 900 mg/kg TH Potkan (Rattus
norvegicus)
Inhalac¢né (pary) | LCso >4,83 mg/I| 4 hodiny Potkan (Rattus
vzduchu norvegicus)
Dermalné LDso 1000 mg/kg TH Kralik
Dermalné ATE 1100 mg/kg TH
Oralné ATE 100 mg/kg TH
ethanol
. Doba "
Cesta expozice |Parametr Metoda Hodnota . Druh Pohlavi
expozice
Oralné LDso 2000 mg/kg Potkan (Rattus
norvegicus)
fosfore¢nan zinecnaty
Cesta expozice |Parametr Metoda Hodnota Lese . Druh Pohlavi
expozice
Oralné LDso 5000 mg/kg Potkan (Rattus
norvegicus)
xylen ( smés )
Cesta expozice [Parametr Metoda Hodnota DEsE . Druh Pohlavi
expozice
Oralné LDso EU B.1 3523 mg/kg TH Potkan (Rattus| M
norvegicus)
Inhalac¢né LCso EU B.2 27124 mg/m3 4 hodiny Potkan (Rattus| M
norvegicus)
Dermalné LDso 12126 mg/kg TH Kralik

Ziravost / drazdivost pro kizi

Drazdi kdzi.

Vazné poskozeni oci / podrazdéni oci
Zplsobuje vazné podrazdéni odi.
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11.2.

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize

Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spInéna. Smés obsahuje v podlimitnim mnozstvi
butan-2-on-onoxim, ktery je senzibilizujici pro kGzi. Mize vyvolat alergickou reakci. Tyto Gc¢inky viak nejsou
dlvodem pro klasifikaci.

Mutagenita v zarodecnych bunkach
Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spln&na.

Karcinogenita
MUze vyvolat rakovinu.

Toxicita pro reprodukci

Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna. Smés obsahuje v podlimitnim mnoZzstvi
2-ethylhexanovou kyselinu, stl manganu, kterd je klasifikovana jako toxickd pro reprodukci kategorie 2. V
pouzitém mnozstvi se vSak neocekavaji zadné nezadouci Ucinky.

Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice
Mlze zplsobit podrdzdéni dychacich cest.

Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice
MGze zplsobit pogkozeni organl pii prodlouzené nebo opakované expozici.

Nebezpecnost pfi vdechnuti
Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Informace o dalsi nebezpecnosti

Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Na zékladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci smési splnéna. Neobsahuje slozky, které mohou
zplsobit narudeni ¢innosti endokrinniho systému pro ¢lovéka.

Dalsi informace

neuvedeno

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita
Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.
Akutni toxicita
1-methoxypropan-2-ol
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostredi
LCso 21,1-25,9 mg/I 48 hodin Dafnie (Daphnia
magna)
ErCso >1000 mg/| 7 dni Rasy a dalsi vodni
rostliny
LCso >1000 mg/I 96 hodin Ryby
(Oncorhynchus
mykiss)
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2-ethylhexanova kyselina, stil manganu

Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostredi
LCso OECD 203 >100 mg/I 96 hodin Ryby

(Oncorhynchus

myKkiss)
LCso 3 mg/| 96 hodin Bezobratli

butan-2-on-oxim

Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostredi
LCso >100 mg/I 96 hodin Ryby
(Oncorhynchus
myKkiss)
ECso 201 mg/I 48 hodin Vodni bezobratli
ECso 11,8 mg/I 72 hodin Rasy a dalsi vodni
rostliny
ECso 281 mg/I 17 hodin Mikroorganismy
(Photobacterium
phosphoreum)
ethanol
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostredi
LCso 8140 mg/I 96 hodin Ryby
(Oncorhynchus
myKkiss)
ECso 9248 mg/I 48 hodin Dafnie (Daphnia
magna)
ECso 5000 mg/I 72 hodin Rasy (Selenastrum

capricornutum)

fosforecnan zinecnaty

Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostredi
LCso 0,3-5,59 mg/I 96 hodin Ryby
(Oncorhynchus
myKkiss)
LCso 0,89-0,96 mg/I 48 hodin Korysi
ECso 0,29-0,32 mg/I 72 hodin Rasy a dalsi vodni
rostliny

xylen ( smés )

Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostredi
LCso 2,6 mg/| 96 hodin Ryby

(Oncorhynchus

myKkiss)
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xylen ( smés )

Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostredi
ECso 1 mg/I 48 hodin Dafnie (Daphnia

magna)
LCso 2,2 mg/I 72 hodin Rasy

(Pseudokirchneriell

a subcapitata)

Chronicka toxicita

xylen ( smés )

Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi
NOEC >1,3 mg/I 56 dni Ryby (Oncorhynchus

mykiss)
NOEC 0,96-1,17 mg/I 7 dni Bezobratli (Ceriodaphnia

dubia)

12.2. Perzistence a rozlozZitelnost
Udaje pro smés nejsou k dispozici.
Biologicka odbouratelnost

xylen ( smés )

Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Prostredi Vysledek

OECD 301F >90 % 28 dni Snadno biologicky
odbouratelny

12.3. Bioakumulacni potencial
Udaje pro smés nejsou k dispozici.

butan-2-on-oxim

Parametr Hodnota

Log Pow 0,63

xylen ( smés )

Parametr Hodnota
BCF 25900 ml/kg
Log Pow 3,12-3,2

12.4. Mobilita v padé
Hrozi rozptyleni na velkou vzdalenost v pfipadé Uniku do zivotniho prostfedi a ohrozeni podzemnich vod.
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xylen ( smés )

Parametr Hodnota
Koc 48-129

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci smési spinéna. Neobsahuje slozky PBT/vPvB.

12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Na zékladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci smési splnéna. Neobsahuje slozky, které mohou
zpUsobit narugeni ¢innosti endokrinniho systému v Zivotnim prostiedi.

12.7. Jiné nepfiznivé Gcinky
Poskozuje verejné zdravi a zivotni prostiedi tim, Ze ni¢i ozon ve svrchnich vrstvach atmosféry.
Mozné dopady na Cisticku odpadnich vod: koncentrace této latky v odpadni vodé, jez ma byt oSetfena, musi
byt v fizeném rezimu v souladu s kanaliza¢nimi predpisy. Smés mize kontaminovat pidu a vodu a mize dojit
k poskozeni fauny a flory. Podle vodohospodarského zakona, zdkon ¢. 254/2001 Sb. produkt je povazovan za
nebezpecnou latku a nebezpecnou latku dle prilohy €. 1 vodohospodarského zdkona. Zabranit Uniku latky do
podzemnich vod, pldy a kanalizace.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafovani

13.1. Metody nakladani s odpady
Nebezpeci kontaminace zivotniho prostfedi, postupujte podle zakona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném
znéni, a podle provadécich predpist o zneskodriovani odpadd. NepouZity vyrobek a znetistény obal uloZte do
oznacenych nadob pro sbér odpadu a predejte k odstranéni opravnéné osobé k odstranéni odpadu
(specializované firmé), kterda ma opravnéni k této ¢innosti. NepouzZity vyrobek nevylévat do kanalizace. Nesmi
se odstraniovat spolecné s komunalnimi odpady. Dokonale vycisténé obaly je mozné predat k recyklaci.
Pravni predpisy o odpadech
Zékon & 541/2020 Sb., o odpadech, v platném zné&ni. Vyhlagka ¢ 8/2021 Sb., o Katalogu odpadl a
posuzovani vlastnosti odpadl (Katalog odpadtl). Rozhodnuti 2000/532/ES, kterym se stanovi seznam odpadd,
ve znéni pozdéjsich predpisl. Zakon ¢. 545/2020 Sb., kterym se méni zdkon ¢&. 477/2001 Sb., o obalech a o
zméné nékterych zadkonl (zakon o obalech), ve znéni pozdé&jsich predpisi. Vyhlaska ¢ 273/2021 Sb., o
podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni.
Kod druhu odpadu
08 01 11*  Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky
Kéd druhu odpadu pro obal
1501 10*  Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami znecisténé
(*) - nebezpecny odpad podle smérnice 2008/98/ES o nebezpecnych odpadech

ODDIiL 14: Informace pro piepravu
14.1. UN dcislo nebo ID dislo
UN 1263
14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro piepravu
BARVA
14.3. Trida/tFidy nebezpecnosti pro prepravu
3  Horlavé kapaliny
14.4. Obalova skupina
ITI
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14.5. Nebezpecnost pro Zivotni prostredi

14.6.

14.7.

Vyrobek je nebezpecny pro zZivotni prostiedi.

Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele

Odkaz v oddilech 4 az 8. Vyrobek se prepravuje v béznych a krytych dopravnich prostfedcich, chranény pred
povétrnostnimi vlivy, narazy a pady.

NamoFni hromadna pfFeprava podle nastrojd IMO

Natérové hmoty nejsou prepravovany v tancich.

Dopliujici informace

Identifikac¢ni ¢islo nebezpecnosti 30

UN Cdislo 1263

Klasifikacni kéd F1

Bezpecnostni znacky 3+ohrozujici zivotni prostredi

1

Kdd omezeni pro tunely (D/E)
Letecka prfeprava - ICAO/IATA

Balici instrukce pasazér 355

Balici instrukce kargo 366
Namof¥ni pfeprava - IMDG

EmS (pohotovostni plan) F-E, S-E

MFAG 310

ODDIL 15: Informace o pfedpisech

15.1.

Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se
latky nebo smési

NafFizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice
1999/45/ES a o zruSeni nafizeni Rady (EHS) ¢. 793/93, nafizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady
76/769/EHS a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, v platném znéni. Nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008, v platném znéni. Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych
latkdch a chemickych smésich a o zmé&né nékterych zakonl (chemicky z&kon). Zakon ¢&. 258/2000 Sb., o
ochrané verejného zdravi, v platném znéni. Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 398/2025 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 415/2012 Sb,
o pripustné Urovni znedistovani a jejim zjistovani a o provedeni nékterych dal$ich ustanoveni zdkona o
ochrané ovzdusi, ve znéni pozdé&jsich predpisl. Zakon & 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni. Zakon
¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky
pro zatfazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazateld biologickych expoziénich testl, podminky odbé&ru
biologického materialu pro provadéni biologickych expoziénich testd a naleZitosti hlddeni praci s azbestem a
biologickymi ciniteli, v platném znéni. Nafizeni Komise (EU) 2020/878 ze dne 18. Cervna 2020, kterym se
méni priloha II nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani
a omezovani chemickych latek (REACH).
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Omezeni podle Pfilohy XVII, naFizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném znéni

2-ethylhexanova kyselina, sl manganu

Omezeni Omezujici podminky

30 1. Nesmi se uvadét na trh nebo pouzivat:

— jako latky,

— jako slozky jinych latek, nebo

— ve smésich,

pro prodej Siroké verejnosti, pokud individualni koncentrace v latce nebo smési je rovna nebo
vyssi nez:

— bud' pfislusny specificky koncentracni limit stanoveny v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 pfiloze VI
¢asti 3, nebo

— prislusny obecny koncentracni limit stanoveny v ¢asti 3 pfilohy I nafizeni (ES) ¢. 1272/2008.

Aniz je dot¢eno uplatriovani ostatnich predpisi Spolecenstvi o klasifikaci, baleni a oznacovani
latek a smési, musi dodavatelé pfed uvedenim na trh zajistit, aby byly obaly téchto latek a
smeési viditelné, citelné a nesmazatelné oznaceny napisem:

,Pouze pro profesionalni uzivatele'.

2. Odchylné se odstavec 1 nevztahuje na:

a) Iécivé a veterinarni pripravky definované smérnicemi 2001/82/ES a 2001/83/ES;

b) kosmetické prostfedky definované smérnici 76/768/EHS;

c) nésledujici paliva a vyrobky z olejd:

— motorova paliva, na néz se vztahuje smérnice 98/70/ES,

— vyrobky z minerdlnich oleji uréené pro pouZiti jako palivo v mobilnich nebo stacionarnich
spalovacich zafizenich,

— paliva prodavana v uzavienych systémech (napf. lahve se zkapalnélym plynem);

d) barvy pro umélce, na které se vztahuje nafizeni (ES) ¢. 1272/2008;

e) latky uvedené v dodatku 11 sloupci 1 pro pouziti uvedend v dodatku 11 sloupci 2. Je-li v
dodatku 11 sloupci 2 uvedeno datum, pouZije se odchylka do uvedeného data.

f) prostfedky, na které se vztahuje nafizeni (EU) 2017/745.

15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti

Posouzeni chemické bezpecnosti bylo provedeno na jednotlivych slozkdch smési. Pfislusné expozi¢ni scénare
slozek jsou zabudovany do prilohy bezpecnostniho listu.

ODDIL 16: Dal$i informace
Seznam standardnich vét o nebezpecnosti pouzitych v bezpec¢nostnim listu

EUH208 Obsahuje butan-2-on-oxim. MidZe vyvolat alergickou reakci.
H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.

H226 Hoflava kapalina a pary.

H301 Toxicky pfi poziti.

H304 PFi poZiti a vniknuti do dychacich cest mize zplsobit smrt.
H312 Zdravi $kodlivy pfi styku s kGZi.

H312+H332 Zdravi $kodlivy pfi styku s kiZi nebo pfi vdechovani.

H315 Drézdi kizi.

H317 MlzZe vyvolat alergickou koZni reakci.

H318 Zplsobuje vazné poskozeni odi.

H319 Zplsobuje vazné podrazdéni odi.

H335 MGze zplsobit podrazdé&ni dychacich cest.
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H336 MGze zplsobit ospalost nebo zavraté.
H350 MUze vyvolat rakovinu.
H360D MlZe poskodit plod v téle matky.
H370 ZpUsobuje pogkozeni hornich cest dychacich.
H373 MGZe zpUsobit poskozeni krevniho ob&hu pfi prodlouzené nebo opakované
expozici.
H373 MlZe zplsobit podkozeni orgénd pti prodlouzené nebo opakované expozici.
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.
H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Ucinky.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.
Seznam pokyni pro bezpeéné zachazeni pouzitych v bezpeénostnim listu
P210 Chrarite pfed teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi
zdroji zapaleni. Zakaz koufeni.
P261 Zamezte vdechovani par/aerosol.
P273 Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostredi.
P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle.
P308+P313 PRI expozici nebo podezfeni na ni: Vyhledejte Iékafskou pomoc/odetieni.
P312 Necitite-li se dobfe, volejte 1ékare.
P337+P313 Pretrvava-li podrazdéni oci: Vyhledejte Iékafskou pomoc/osetreni.
P501 Odstrante obsah/obal v souladu s mistnimi pfedpisy pfedanim osobé

opravnéné k likvidaci odpadd nebo na misto uréené obci.
Dalsi informace diilezité z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi ¢lovéka
Vyrobek nesmi byt - bez zvlastniho souhlasu vyrobce/dovozce - pouzivan k jinému ucelu, nez je uvedeno v
oddilu 1. UZivatel je odpovédny za dodrZovani v8ech souvisejicich pFedpisd na ochranu zdravi.
Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim pouzitym v bezpecnostnim listu

Acute Tox. Akutni toxicita

ADR Dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpecnych véci

Aquatic Acute Nebezpecny pro vodni prostredi (akutné)

Aquatic Chronic Nebezpecny pro vodni prostiedi (chronicky)

Asp. Tox. Nebezpecnost pfi vdechnuti

ATE Odhad akutni toxicity

BCF Biokoncentracni faktor

Carc. Karcinogenita

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési

ECso Koncentrace latky, pfi které je zasazeno 50 % populace

EINECS Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek

EmS Postupy pfi mimoradnych udalostech na lodich prepravujicich nebezpecné
zbozi

ES Cislo ES je ¢iselny identifikator latek na seznamu ES

EU Evropska unie

EuPCS Evropsky systém kategorizace vyrobkd{

Eye Dam. Vazné poskozeni oci

Eye Irrit. Drazdivost pro oci

Flam. Lig. Hoflava kapalina

IATA Mezindrodni asociace leteckych dopravct
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IBC Mezinarodni predpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné pfepravujicich
nebezpecné chemikalie

ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi

IMDG Mezinarodni namofrni preprava nebezpecnych véci

IMO Mezinarodni ndmofini organizace

INCI Mezinarodni nomenklatura kosmetickych pfisad

ISO Mezindrodni organizace pro normalizaci

IUPAC Mezinarodni unie pro Cistou a uzitou chemii

LCso Smrtelnd koncentrace latky, pti které Ize oéekavat, e zplsobi smrt 50%
populace

LDso Smrtelna davka latky, pri které Ize ocekdvat, ze zplsobi smrt 50% populace

log Kow Oktanol-voda rozdélovaci koeficient

NOEC Koncentrace bez pozorovanych G¢inkd

NPK Nejvys$si pripustna koncentrace

OEL Expozi¢ni limity na pracovisti

PBT Perzistentni, bioakumulativni a toxicka

PEL Pfipustny expozi¢ni limit

PMT Perzistentni, mobilni a toxicka

ppm Pocet ¢astic na milion (miliontina)

REACH Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek

Repr. Toxicita pro reprodukci

RID Rad pro mezinarodni Zelezniéni prepravu nebezpeénych véci

Skin Irrit. Drézdivost pro kiZi

Skin Sens. Senzibilizace kiize

STOT RE Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice

STOT SE Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice

UN cislo CtyFmistné identifikaéni &islo latky nebo predmétu prevzaté ze Vzorovych
predpisti OSN

uvCB Latka s neznamym nebo proménlivym slozenim, komplexni reakéni produkt
nebo biologicky material

VOC Tékavé organické slouceniny

vPVvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

vPVM Vysoce perzistentni a vysoce mobilni

Pokyny pro skoleni

Seznamit pracovniky s doporu¢enym zplsobem pouziti, povinnymi ochrannymi prostfedky, prvni pomoci a
zakazanymi manipulacemi s produktem.

Doporuc¢ena omezeni pouziti

Vyrobek je urcen pouze pro pouziti v zafizenich nebo k cinnostem, které jsou regulované podle zdkona ¢.
201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi a vyhldsky ¢.415/2012 Sb. o pfipustné Grovni znedistovani a jejim zjistovani
a o provedeni nékterych dalSich ustanoveni zakona o ochrané ovzdusi v aktualnim znéni.

Vyrobek je urlen pouze pro profesionalni uzivatele.

Informace o zdrojich Gdajd pouzitych pfi sestavovani bezpeénostniho listu

Nafizeni Komise (EU) ¢.2020/878 ze dne 18.6.2020. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) C.
1907/2006 (REACH), v platném znéni. NafFizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008, v platném

znéni. Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich, v platném znéni. Udaje od
vyrobce latky/smési, pokud jsou k dispozici - Udaje z registraéni dokumentace.

Provedené zmény (které informace byly pridany, vypustény nebo upraveny)
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BEZPECNOSTNI LIST

BARVY A LAKY'

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v platném znéni

TELKYD P100 S

Datum vytvoreni 19.01.2018 Cislo verze 5.0
Datum revize 29.05.2026

Verze 5.0 nahrazuje verzi BL z 03.01.2022. Zmény byly provedeny v oddilech 1, 2, 3, 8, 11, 12, 13, 15 a 16.
Dalsi Gdaje
Postup klasifikace - metoda vypoctu.

Prohlaseni
Bezpecnostni list obsahuje Udaje pro zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho
prostiedi. Uvedené Udaje odpovidaji soutasnému stavu védomosti a zkuSenosti a jsou v souladu s platnymi
pravnimi predpisy. Nemohou byt povazovany za zaruku vhodnosti a pouZitelnosti vyrobku pro konkrétni
aplikaci.
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PRILOHA BEZPECNOSTNIHO LISTU - EXPOZIENi SCENAR

1. Primyslové pouziti

Sektor pouziti
Kategorie chemickych vyrobk
Dil&i procesy kryté expozi¢nim scénafem

Uvolnovani vyrobku do zivotniho prostiedi

1 SU3
. PC9a
: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8h, PROCI10,

PROC13, PROC15

: ERC4

Zakladni podminky omezujici riziko pro pracovniky:

Trvani pracovnich ¢innosti
Koncentrace

Teplota

Obecna opatfeni na omezeni rizik

Prostfedi, kde jsou ¢innosti provadény

. Pokryva expozici trvajici nejvyse 8 h/d (pokud neni uvedeno jinak)

Predpoklada se prace s natérovou hmotou jako takovou nebo nafedénou fedidly
obsahujicimi stejné slozky, jaké jsou v natérové hmoté.

. Predpoklada se provadéni praci pfi teploté az o 20 °C prekracujici teplotu pracovisté

s vyjimkou postupl suSeni nebo vytvrzovani filmu natérové hmoty za zvySené teploty.

. Pracovat v ochranném pracovnim odévu. Pfi nebezpeéi kontaktu s natérovou hmotou

pouzivat ochranné rukavice a ochranné bryle v kombinaci se zakladnim Skolenim a
vycvikem.
PFi praci dodrzovat obecné zasady bezpecné a hygienické prace s chemickymi latkami.

. Predpoklada se provadéni ¢innosti uvnitf budov.

Doplnujici pozadavky omezujici riziko pro pracovniky vykonavajici dil€i pracovni €innosti:

Dil¢i pracovni €innosti provadéné
s vyrobkem
(Dil&i prispivajici scénare)

Kategorie procesu

Pozadované doplnujici opatifeni k omezeni
expozice pracovniki

Precerpavani natérové hmoty z/do zasobnikd
a zafizeni v uzavifeném systému bez moznosti
uvolfiovani emisi.

PROC 1 Pouziti v ramci
uzavieného vyrobniho procesu.

Nevyzaduje dalSi opatfeni na omezeni rizik.

Precerpavani natérové hmoty z/do zasobniku
a zafizeni, v nespecializovaném zafizeni
s moznosti expozice lidi a zivotniho prostredi.

PROC 8a Preprava vyrobku
(napousténi/vypousténi) z/do
nadob/velkych kontejner(

Vv nespecializovanych zafizenich

Mistni odsavani v misté potencialniho uniku emisi
nebo dobré vétrani (3 — 5 vymén vzduchu za
hodinu).

PFecerpavani natérové hmoty z/do zasobnikd
a zafizeni v nespecializovaném zafizeni
s moznosti expozice lidi a zivotniho prostfedi.

PROC 8b Preprava vyrobku
(napousténi/vypousténi) z/do
nadob/velkych kontejner(i

ve specializovanych zafizenich

Mistni odsavani v misté potencialniho uniku emisi
nebo dobré vétrani (3 — 5 vymén vzduchu za
hodinu).

Michani, sméSovani, fedéni natérové hmoty
otevienych zafizenich s moznosti expozice
tékavym slozkam natérové hmoty.

PROCS5 Michani nebo
smésovani v davkovych
procesech pfi vyrobé smési
(nezahrnuje pInéni a
vyprazdnovani nadob).

Mistni odsavani v misté potencialniho uniku emisi
nebo dobré vétrani (3 - 5 vymeén vzduchu za
hodinu).

Aplikace stfikanim.

PROC 7 Priimyslové nastfikové
techniky.

Roboticky nastfik provadét v uzavienych komorach
nebo v uzavienych kabinach s laminarnim
odsavanim. Do komor vstupovat v pribéhu sttikani
pouze se zajiSténim nezavislého pfivodu vzduchu.
Ruéni nastfik provadét ve stfikacich kabinach

s laminarnim tokem odséavaného vzduchu ve
sméru od pracovnika nebo v intenzivné vétranych
prostorech (5 — 10 vymén vzduchu za hodinu) za
pouziti ochrany dychacich cest (polomaska nebo
maska) vybavené filtrem typu A/P2.

Ruéni aplikace natérové hmoty valeCkem,
Stétcem, stérkou.

PROC 10 Aplikace vale¢kem,
stérkou nebo Stétcem

Mistni odsavani v misté potencialniho uniku emisi
nebo dobré vétrani (3 — 5 vymeén vzduchu za
hodinu).

Nanaseni natérové hmoty polévanim nebo
ponofenim.

PROC 13 Uprava ptedmétd
macenim a polévanim

Mistni odsavani v misté potencialniho uniku emisi
nebo dobré vétrani (3 — 5 vymeén vzduchu za
hodinu).

Volné suseni filmu natérové hmoty pfi
normalni nebo jen mirné zvySené teploté
prostfedi (nejvyse o 20 °C)

PROC 4 Pouziti v ramci
davkového a jiného procesu
s vétSi mozZnosti expozice.

Provadét v dobfe vétranych prostorach (3-5
vymén vzduchu za hodinu).

Kontinualni postupy suseni a vytvrzovani filmu
natérové hmoty za zvySené teploty v susicich
tunelech vybavenych odsavanim par.

PROC 2 Pouziti v rdmci
nepretrzitého chemického
vyrobniho procesu

s pfilezitostnou kontrolovanou
expozici (napf. odbér vzorka).

NevyZaduje dalSi opatfeni na omezeni rizik.

Nasadové postupy suseni a vytvrzovani filmu
natérové hmoty za zvySené teploty
v odsavanych komorach.

PROC 3 Pouziti v rdmci
uzavieného davkového procesu
vyroby smeési.

NevyZaduje dalSi opatfeni na omezeni rizik.

Strojni ¢iSténi a promyvani uzavienych nadrzi,
zasobnikd a zafizeni vybavenych odsavanim
par.

PROC 3 Pouziti v ramci
uzavieného davkového procesu
vyroby smeési.

NevyZaduje dalSi opatfeni na omezeni rizik.
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Ruéni ¢isténi malych zasobnikd, aplikacnich PROC 10 Aplikace valeckem, Lokalni odsavani v misté potencialniho uniku emisi
zafizeni a naradi. stérkou nebo Stétcem nebo dobré vétrani (3-5 vymén vzduchu za
(nastrojem drzenym v ruce) hodinu).

PROC 8a Preprava vyrobku
(napousténi/vypousténi) z/do
nadob/velkych kontejner(i

Vv nespecializovanych zafizenich

Kontrolni ¢innosti provadéné s natérovou PROC 15 Pouziti jako Dobré vétrani (3 — 5 vymén vzduchu za hodinu).
hmotou v laboratofich laboratorniho reagentu (prace

s vyrobkem v laboratofich)
Cinnosti s odpady vyrobku a s odpady PFi nebezpedi styku s odpady pouzivat rukavice.
znecisténymi vyrobkem Odpady ukladat do uzaviratelnych obal(i uloZenych

v dobfe vétranych skladech nebo ve venkovnim
prostfedi. Odpady zajistit proti uniku do vody a
pudy.

Dopliujici pozadavky omezuijici riziko pro zivotni prostredi

Omezovani emisi do ovzdusi PFi nanaseni barvy stfikanim odstranovat ze vzduchu odtahovaného z pracovnich prostor
ulet aerosolu barvy.

Pti pfekroceni limitd spotfeby rozpoustédel stanovenych vyhlaskou €.171 /2016 Sb. vyuzivat
postupy rekuperace rozpoustédel z odpadniho vzduchu nebo odstrariovat rozpoustédia
jejich spalovanim nebo jinymi postupy, zaru€ujicimi dodrzeni emisnich parametr(
stanovenych predpisy pro ochranu ovzdu$i.

Omezovani emisi do vody Barvu a odpady znecisténé barvou skladovat v objektech stavebné zajiSténych proti iniku
UkapC a havarijnich tnik( do podzemnich a povrchovych vod.

Vody znecisténé slozkami barvy pred vypusténim do povrchovych vod Cistit od tuhych
necistot a od organickych slozek sedimentaci, filtraci, biologickymi postupy €isténi pfipadné
specialnimi postupy vyvinutymi pro Cisténi odpadnich vod znecisténych natérovymi
hmotami.

PFi vypousténi vycisténych odpadnich vod dodrzovat parametry zneciSténi stanovené pro
dané zafizeni vodohospodarskym organem.

Odstrariovani odpadt Odpady barvy a materiali znecisténych barvou a jejimi slozkami odstrariovat ve spolupraci
s opravnénym osobami jako nebezpecény odpad.

Odpady rozpoustédel z Cisténi zafizeni a pracovnich nastroji odstrafiovat jako nebezpeény
odpad.

Zamezit uniku nebo vypousténi jakychkoliv kapalnych odpad(i do povrchovych a
podzemnich vod bez jejich vyc€isténi od sloZek natérové hmoty.

2. Profesionalni pouziti

Sektor pouziti : SU 22

Kategorie chemickych vyrobku : PC9a

Diléi procesy kryté expoziénim scénafem : PROC3, PROC4, PROCS5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13,
PROC15, PROC19

Uvolnovani vyrobku do Zivotniho prostfedi : ERC 8a, ERC 8d

Zakladni podminky omezuijici riziko pro pracovniky:

Trvani pracovnich ¢innosti . Pokryvéa expozici trvajici nejvyse 8 h/d (pokud neni uvedeno jinak)

Koncentrace . Pfedpoklada se prace s natérovou hmotou jako takovou nebo nafedénou fedidly
obsahujicimi stejné tékavé slozky, jaké jsou obsazeny v natérové hmoté.

Teplota : Pfedpoklada se provadéni praci pfi teploté nejvyse o 20 °C prekraduijici teplotu pracovisté,
s vyjimkou postupl suseni nebo vytvrzovani filmu natérové hmoty za zvySené teploty.

Obecna opatfeni na omezeni rizik . Pracovat v ochranném pracovnim odévu. Pfi nebezpeci kontaktu s natérovou hmotou
pouzivat ochranné rukavice a ochranné bryle v kombinaci se zakladnim Skolenim a
vycvikem.
Pfi praci dodrzovat obecné zasady bezpecné a hygienické prace s chemickymi latkami.

Prostredi, kde jsou €innosti provadény . Predpoklada se provadéni €innosti uvniti budov i ve venkovnim prostiedi.

Dopliiujici pozadavky omezuijici riziko pro pracovniky vykonavajici dil€i pracovni éinnosti:

Diléi pracovni ¢innosti provadéné s Kategorie procesu Pozadované dopliujici opatieni k omezeni
vyrobkem expozice pracovniku
Pre€erpavani natérové hmoty z/do PROC8a Preprava vyrobku Uvnitf: mistni odsavani v misté potencialniho uniku
zasobniku a zafizeni, v nespecializovaném (napousténi/vypousténi) z/do emisi nebo dobré vétrani (3 — 5 vymén vzduchu za
zafizeni s moznosti expozice lidi a Zivotniho | nadob/velkych kontejnert hodinu).
prostfedi. v nespecializovanych zafizenich Venku: zajistéte zachyt ukapt natérové hmoty.
Michani, smésovani, fedéni natérové hmoty PROC5 Michani nebo smésovani Uvnitf: mistni odsavani v misté potencialniho uniku
v otevienych zafizenich s moznosti v davkovych procesech pfi vyrobé | emisi nebo intenzivni nucené vétrani (5 - 10
expozice tékavym slozkam natérové hmoty. smési (nezahrnuje pInéni a vymén vzduchu za hodinu).
vyprazdiiovani nadob). Venku: &innosti vykonavat nejdéle 4 h/d bez
potfeby dalSich opatfeni nebo pouzivat ochranu
dychacich organd s filtrem typu A.
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Nanaseni natérové hmoty stfikanim

PROC11 Neprimyslové
nastfikové techniky

UvnitF: nastfik provadét ve stfikacich kabinach
s laminarnim tokem odsavaného vzduchu ve
sméru od pracovnika nebo v intenzivné nucené
vétranych prostorech (5 — 10 vymén vzduchu za
hodinu) za pouziti ochrany dychacich organt
(polomaska nebo maska) vybavené filtrem typu
AIP2.

Venku: pouzivat ochranu dychacich organ(
(polomaska nebo maska) vybavenou filtrem typu
AIP2

Ruéni aplikace natérové hmoty valeckem,
Stétcem, stérkou.

PROC10 Aplikace vale¢kem,
stérkou nebo Stétcem

Uvnitf: mistni odsavani v misté potencialniho uniku
emisi nebo intenzivni nucené vétrani (5-10 vymén
vzduchu za hodinu).

Venku: nevyzaduje se dalSi opatfeni.

Nanaseni natérové hmoty polévanim nebo
ponofenim.

PROC13 Uprava predmétti
méacenim a polévanim

Uvnitf: mistni odsavani v misté potencialniho uniku
emisi nebo intenzivni nucené vétrani (5 - 10 vymén
vzduchu za hodinu).

Venku: pouzivat ochranu dychacich organ(
s filtrem typu A

Suseni a vytvrzovani filmu natérové hmoty
za zvySené teploty v odsavanych komorach.

PROC3 Pouziti v ramci
uzavieného davkového procesu
vyroby smési.

Nevyzaduje dal$i opatfeni na omezeni rizik.

Volné suseni filmu natérové hmoty pfi
normalni nebo jen mirné zvySené teploté
prostfedi (nejvyse o 20 °C)

PROC4 Pouziti v ramci
davkového a jiného procesu
s vétsi moznosti expozice.

Uvnitf: intenzivni nucené vétrani (5 - 10 vymén
vzduchu za hodinu).

Venku: nevyzaduje se dalSi opatfeni.

Ruéni ¢isténi malych zasobnikd, aplikaénich
zafizeni a naradi.

PROC10 Aplikace vale¢kem,
stérkou nebo Stétcem (nastrojem
drzenym v ruce)

Uvniti: mistni odsavani v misté potencialniho uniku
emisi nebo intenzivni nucené vétrani (5 - 10 vymén
vzduchu za hodinu).

Venku: nevyzaduje se dalSi opatfeni.

Cinnosti, pfi kterych dochazi k pfimému
kontaktu s vyrobkem bez pouziti pracovniho
nastroje

PROC19 Ruéni miseni s tzkym
kontaktem za pouziti OOP

Uvnitf: rukavice, mistni odsavani nebo dobré
vétrani
Venku: rukavice

Kontrolni ¢innosti provadéné s natérovou
hmotou v laboratofich

PROC15 Pouziti jako
laboratorniho reagentu (prace
s vyrobkem v laboratofich)

Dobré vétrani (3 — 5 vymén vzduchu za hodinu).

Cinnosti s odpady vyrobku a s odpady
znecisténymi vyrobkem

Odpady ukladat do uzaviratelnych obal(i ulozenych
v dobfe vétranych skladech nebo ve venkovnim
prostredi.

Uvnitf: dobré vétrani (3 — 5 vymén vzduchu za
hodinu).

Dopliiujici pozadavky omezujici riziko pro zivotni prostredi

Omezovani emisi do ovzdusi

Nejsou pozadovana zadna zvlastni opatreni.

Omezovani emisi do vody a puady

Barvu a odpady znecisténé barvou skladovat v objektech stavebné zajisténych proti dniku
Ukapt a havarijnich Gnik do podzemnich a povrchovych vod.

Odpadni vody znecisténé vyrobkem pred jejich vypusténim do povrchovych vod vycistit

v Cistirné komunalnich odpadnich vod nebo je zachytit a odstranit jako nebezpeény odpad
ve spolupraci s opravnénou osobou.
Prestfiky a ukapy barvy podle moznosti zachytit a odstranit jako nebezpeény odpad.

Odstrariovani odpadt

Zamezit Uniku nebo vypousténi jakychkoliv kapalnych odpadl do povrchovych a
podzemnich vod bez jejich vycisténi od slozek natérové hmoty.

Odpady barvy a materiali znecisténych barvou a jejimi slozkami odstrariovat ve spolupraci
s opravnénym osobami jako nebezpecny odpad.

Odpady rozpoustédel z Cisténi zafizeni a pracovnich nastroji odstrarovat jako nebezpecny
odpad.
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